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1. KAPITOLA: Navrh streleckych situaci

Nasledujici vSeobecné zasady navrhu stfeleckych situaci obsahuji kriteria, odpovédnosti a omezeni, jimiZ jsou
povinni fidit se tvirei stfeleckych situaci sportovni stielby podle pravidel IPSC.
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Vseobecné zasady
Bezpecnost - Zavody IPSC musi byt navrhovany, stavény a vedeny s nalezitym dlirazem na bezpe¢nost.

Kvalita — hodnotnost zavodu IPSC je dana narocnosti, vyplyvajici z ndvrhu stielecké situace. Stielecké
situace musi byt navrzeny tak, aby vyzkouSely pfedevsim stfelecké dovednosti zavodniki, nikoli jejich
fyzické moznosti.

VyvazZenost — piesnost, vykon a rychlost jsou rovnocennymi prvky stfelby podle IPSC a jsou vyjadieny
latinskymi slovy ,,Diligentia, Vis, Celeritas“ (,,DVC*). Spravné vyvéazena stfelecka situace je do zna¢né miry
zavisla na charakteru jeji narocnosti, avsak stielecké situace musi byt navrhovany a zavody IPSC vedeny tak,
aby se tyto prvky uplatnily rovnocenné.

Rozmanitost — naroc¢nost stielby podle IPSC je rozmanita. I kdyz neni nutné stavét pro kazdy zavod nové
situace, zadna stelecka situace se nesmi opakovat tak, aby se stala méfitkem dovednosti stielct IPSC.

Volny styl — zavody IPSC jsou zavody ve volném stylu. Zavodnikovi, ktery se i€astni pistolovych nebo
brokovych zavodl, musi byt umoznéno fesit stieleckou situaci volnym stylem a stfilet na ter¢e na zakladé
toho, ,jak se objevuji“. Po startovnim signalu nesmi stfeleckd situace, s vyjimkami nize uvedenymi,
vyzadovat povinné piebiti ani nafizovat stieleckou pozici, misto ¢i postaveni. Navrhem stielecké situace vSak
mohou byt, napf. zasténami ¢i jinym fyzickym omezenim, vytvofeny takové podminky, které piinuti
zavodnika pozadovanou stfeleckou pozici, misto ¢i postoj zaujmout.

1.1.5.1 U zavodu Level I a Level II se nevyzaduje striktni vyhovéni pozadavkiim volného stylu ¢i omezeni
poctu ran (viz. ¢l. 1.2).

1.1.5.2  Kratké a klasifikacni stfelecké situace mohou obsahovat povinné piebiti a mohou urcovat
stieleckou pozici, misto a/nebo postoj.

1.1.5.3  Zakladni a klasifika¢ni stfelecké situace mohou stanovit stielbu pouze silnou nebo pouze slabou
rukou bez fyzického omezeni nestfilejici ruky (napi. pfipoutdnim ruky atd.). Stfelba pouze
stanovenou rukou musi byt dodrzena od stanoveného momentu po celou zbylou ¢ast stielecké
situace.

1.1.5.4  Vyzaduje-li pisemny popis stielecké situace stielbu pouze silnou ¢i slabou rukou, vztahuje se na
prub¢h strelby pravidlo 10.2.8. Pokud je po stielci v prubchu jeho strelby vyzadovano pouze
preneseni, drzeni ¢i uchopeni néjakého predmétu, vztahuje se na tuto situaci pravidlo 10.2.2.

1.1.5.5  Tvurci streleckych situaci mohou zavodnikim povolit, aby startovali kdekoliv ve vyznaceném
vymezeném prostoru.

Obtiznost — zavody IPSC predstavuji riizné stupné obtiznosti. Proti zadnym stfeleckym narokiim nesmi byt
vznesen protest pro nesplnitelnost. To neplati pro ukoly, které se stielbou pfimo nesouvisi a které by mély
pfiméfenym zptisobem brat v tvahu riiznou vysku a fyzickou konstituci zavodnika.

Narocnost — zavody IPSC rozpoznavaji pti dynamické sportovni stielbé naro¢nost, vyjadienou vykonem
stielnych zbrani, a proto musi byt vzdy stanoven minimalni vykonovy faktor, ktery musi, vzhledem k této

narocnosti, splilovat vSichni zavodnici.

Typy situaci

Zavody IPSC mohou obsahovat nasledujici typy stieleckych situaci:

1.21

Zakladni stielecké situace:

1.2.1.1 »Kratka stielecka situace® nesmi k uspéSnému dokonceni vyzadovat vice nez 12 ran. Navrh a
stavba stfelecké situace nesmi po zavodnikovi vyzadovat vice nez 9 hodnocenych zasaht
z jednoho mista ¢i pohledu.

Pravidla IPSC kratka zbran, vydani leden 2012 2



1.2.2

1.3

1.3.1

1.3.2
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1.2.1.2 Htiedni stieleckd situace® nesmi k tspésnému dokonceni vyzadovat vice nez 24 ran. Navrh a
stavba stielecké situace nesmi vyzadovat vice nez 9 hodnocenych zasahti z jednoho mista nebo
jednoho pohledu a ziroven nesmi zavodnikovi umoziovat stielbu na vSechny terée v situaci
z jednoho mista ¢i pohledu.

1.2.1.3 ,Dlouha stfelecka situace™ nesmi k Gspé$nému dokonceni vyZadovat vice nez 32 ran. Navrh a
stavba stielecké situace nesmi vyzadovat vice nez 9 hodnocenych zasahti z jednoho mista nebo
pohledu a zarovenn nesmi zavodnikovi umoziiovat stfelbu na vSechny tere v situaci z jednoho
mista ¢i pohledu.

1.2.1.4  Doporucend vyvazenost schvaleného zavodu IPSC je dana pomérem 3 kratké strelecké situace ku
2 sttednim stfeleckym situacim ku 1 dlouhé stielecké situaci. Vyrazné odchyleni od toho poméru
nebude schvaleno ze strany IPSC.

Zvlastni stielecké situace

1.2.2.1 »Klasifika¢ni stfeleckd situace — stieleckd situace, schvalend regionalnim feditelem a/nebo
organizaci IPSC, ktera je k dispozici stfelciim, usilujicim o regionalni ¢i mezinarodni klasifikaci.
Klasifikacni stielecka situace musi byt postavena v souladu s témito pravidly a provedena ptesn¢,
dle doprovodnych poznamek a nékresi. Pro uznani vysledk musi byt tyto odeslany schvalujicimu
subjektu v pozadovaném formatu (véetné pripadného poplatku).

1.2.2.2 »Shoot—off - probihd oddélené od zavodu. Dva kvalifikovani zavodnici souéasné stfili, ve
vyfazovacim procesu (viz. pfiloha A3), na dvé sousedici, totozné sestavy tercii. Kazda sestava

ter¢l nesmi presahnout maximalni pocet 12 ran a od zavodnika musi vyzadovat v pribéhu stielby
1 povinné piebiti mezi jeho prvnim a poslednim vystielem na terc.

Schvalovani ze strany IPSC

Poradatelé zavodu, ktefi usiluji o schvaleni zavodu ze strany IPSC, musi vyhovét vSeobecnym zasaddm
navrhu a stavby stfeleckych situaci a veSkerym ostatnim aktualnim pravidlim IPSC a nafizenim, platnym pro
tuto disciplinu. Stielecké situace, které nevyhovi témto pozadavkim, nebudou schvaleny a nebudou

publikovany nebo oznameny jako schvaleny zadvod IPSC.

Zaslané navrhy stieleckych situaci, obsahujici popis pribéhu stielby, nebudou schvaleny, pokud budou
povazovany ze strany IPSC za nelogické ¢i nepraktické.

Schvaleni zavodu ze strany IPSC muze byt zruSeno prezidentem IPSC, osobou jim uréenou nebo oficialnim
predstavitelem IPSC (v tomto potadi), pokud podle jeho nebo jejich ndzoru zdvod nebo jeho ¢ast:

1.3.3.1 porusuje smysl nebo duch zasad navrhu a stavby stieleckych situaci; nebo
1.3.3.2 se postavené stielecké situace znaéné odlisuji od schvalenych navrhii; nebo
1.3.3.3 porusuje jakékoli platné pravidlo IPSC; nebo

1.3.3.4 by mohl strelecky sport IPSC zdiskreditovat.

Urovné zavodi IPSC a pozadavky na né jsou uvedeny v piiloze Al.
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2. KAPITOLA: Strelnice a stavba strelecké situace

Nasledujici vSeobecna nafizeni pro stavbu stieleckych situaci obsahuji kriteria, odpovédnosti a omezeni, platna pro
stfelecké situace, realizované v ramci zavoda IPSC. Tato pravidla se vztahuji na tvlirce stfeleckych situaci, poradajici
organizace a organizatory.

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.5

2.1.6

2.1.8

Vseobecna narizeni

Vlastni fyzicka stavba — Za bezpecnost navrhu, vlastni fyzickou stavbu a splnéni stanovenych podminek
vSech stieleckych situaci odpovida pofadajici organizace na zéklad¢ schvaleni Range Mastera. Je tieba
pfiméfenym zplsobem zajistit, aby v pribéhu zavodu nedoslo k poskozeni zdravi zavodnikd, organizatort a
divakd. Navrh stielecké situace by mél branit neimyslnému nebezpeénému jednéani. Z hlediska fungovani
stielecké situace je nutno zohlednit zajisténi vhodného pfistupu organizatort, provadéjicich dohled nad
zavodniky.

Bezpecné uhly stfelby - Stielecké situace musi byt vzdy postaveny s prihlédnutim k bezpecnym uhlim
stielby. Je nutno vzit v ivahu bezpecnou konstrukci ter¢d a rami, vcetné uhlu mozného odrazu stiel.
V pribéhu stavby musi byt pfihlédnuto k fyzickym rozmérim a vhodnosti dopadovych ploch a boénich valu.
Neni-li stanoveno jinak, maximalni Ghel zbrané je 90 stupiii ve vSech smérech, méteno od kolmice mezi
zéavodnikem a dopadovou plochou. Poruseni se tresta podle pravidla 10.5.2.

2.1.2.1  Na konkrétni stfelecké situaci nebo stelnici mohou byt, na zakladé pokyni a se souhlasem
regionalniho feditele, povoleny jiné tthly (mensi i vétsi). PoruSeni se trestd podle pravidla 10.5.2.
Uplné informace o piisluinych thlech a dalsich omezenich (napf. penalizace za poruseni
zmensen¢ho horniho thlu lze aplikovat pouze v piipade, ze se prst nachdzi na spousti*) musi byt
zvetejnény pied zavodem a musi byt uvedeny v pisemném popisu stfelecké situace (viz. také ¢l.
2.3).

Minimalni vzdalenosti — Jsou-li ve stfelecké situaci pouzity kovové terce nebo kovovy neprustielny kryt,
musi byt umistény tak, aby se zavodnik i rozhod¢i v okamziku stielby na tyto terée nachazeli v minimalni
vzdalenosti 7 metrt. Je-li to mozné, méla by byt tato vzdalenost zajisténa fyzickymi zdbranami. Pokud je
k zamezeni piistupu ke kovovym tercim pouzito pfeslapovych ¢ar, musi byt ¢ary umistény minimalné 8
metra od tercl tak, aby zavodnik, ktery je neumysIné piekroci, stale zistal v minimalni vzdalenosti 7 metri
(viz. pravidlo 10.4.7). Je rovnéz tieba dbat opatrnosti, nachazi-li se ve sméru stielby kovové soucasti stavby
stfelecké situace.

Rozmisténi teré¢u — Jestlize je situace postavena tak, Ze terCe nestoji pfimo ve sméru protéjsi dopadové
plochy, jsou pofadatelé povinni ochranit nebo omezit oblasti, kam maji zavodnici, organizatofi a divaci
piistup. Kazdému zavodnikovi musi byt povoleno fesit stieleckou situaci vlastnim zptisobem a nesmi mu byt
kladeny prekazky, nutici jej jednat zptisobem, ktery by mohl vést k nebezpe¢nému jednani. Terce musi byt
rozmistény tak, aby zavodnik, stfilejici na tyto terce, neporusil bezpecné uhly stielby.

Povrch stielnice — V zajmu zajisténi piiméfené bezpecnosti zavodniki a poradatelt musi byt povrch
stielnice pfed zavodem pokud mozno piipraven a pii zavod¢é prubézné€ udrzovan. Je tfeba piihlédnout
k moznosti nepiizné pocasi a k pusobeni zavodnikl. Organizatofi zavodu mohou na zhorSeny povrch
stielnice kdykoli pridavat stérk, pisek nebo jiné materialy. Proti témto zdsahiim na stfelnici nesmi zavodnici
protestovat.

Piekazky — Prirodni nebo umélé piekazky ve stielecké situaci by mély pfiméfenym zptisobem respektovat
rozdily ve vysce a fyzické konstituci zavodnikt a jejich stavbou by méla byt zajisténa pifiméfena bezpecnost
v§ech zavodnikd, rozhod¢ich a divakai.

Spolecné palebné ¢ary — Pokud pii néjaké stielecké situaci stiili najednou vice nez jeden zavodnik ze
spolecné palebné cary, je nutné mezi jednotlivymi zavodniky dodrzet vzdalenost minimalné 3 metry (napf.
Shoot-Off).

Umisténi terci — Pfi vlastnim rozmistovani tercu je tieba dbat na to, aby nedochazelo k pristielim.

2.1.8.1  Umisténi terée by mélo byt jasné oznaceno, pro ucely vymény terce, a teréové stojany by mély byt
pevné fixovany anebo musi byt jejich poloha jasné oznafena na povrchu stielnice, a to za ucelem
zajisténi neménné pozice v prabéhu celého zavodu. Vyznacenim typu terée na teréovy ram ¢i
stojan pfed zacatkem zavodu se zabrani zdmén¢ hodnoceného ter¢e za No-Shoot po zahajeni
zévodu.
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2.1.9

2.2

2.1.8.2  Pfi pouziti papirovych a kovovych terci ve vzajemné blizkosti je tieba dbat na minimalizaci rizika
pusobeni rozttisténé stiely.

2.1.8.3  Jestlize jsou ve stielecké situaci pouzity IPSC Poppery, je tieba dbat na takovou pfipravu jejich
mista ¢i podkladu, kterou se zajisti neménna funkce po dobu celého zavodu.

2.1.8.4  Statické papirové terCe (tzn. terCe, které se neaktivuji) nesmi byt umistény pod vétsim thlem nez
90° od svislé polohy.

Valy - Pristup na veskeré valy je vS§em osobam zakazan, neni-li konkrétné povolen rozhod¢im (viz. sekce
10.6).

Podminky pro stavbu stielecké situace

Pii stavbe strelecké situace lze, pouzitim rtiznych fyzickych zabran, nasledujicim zptisobem zajistit omezeni pohybu
zavodnika a vytvorit soutézni naro¢nost:

2.2.1

222

223

Pi‘eSlapové ¢ary — Pohyb zavodnika by mél byt omezen nejlépe pouzitim fyzickych zabran. Povoleno je
rovnéZ pouziti pfeslapovych ¢ar, a to:

2.2.1.1.  pro zabranéni nebezpecnému a/nebo neredlnému piiblizeni k ter¢im nebo ustupu od terci;
2.2.1.2  pro simulaci pouziti fyzickych zabran a/nebo krytu;
2.2.1.3  pro ohraniéeni celkového prostoru stielby nebo jeho casti.

2.2.1.4  Pro kazdou stfeleckou situaci v zavodé plati, ze preSlapové Cary v situaci musi byt pevné
zafixovany na misté, musi vystupovat nejméné 2cm nad troveil povrchu. Pro jejich vyrobu by
mélo byt pouzito dievo nebo jiny pevny materidl a mély by byt natfeny stejnou barvou (nejlépe
cervenou). Pokud na sebe preslapové Cary nenavazuji tak, aby definovaly celou hranici
vymezeného prostoru pro stielbu, je mozné pouzit preslapovou caru, kterd bude povazovana za
nekoneénou za predpokladu, Ze bude méfit nejméné 1,5 m (viz. také pravidlo 4.4.1)

2.2.1.5 Pokud je ve stfelecké situaci trasa pro pohyb stielce viditelné oznacena pteSlapovymi Carami a
nebo vyznaen prostor pro stielbu, pak zavodnik, ktery piekro¢i hranice této preslapové Cary ¢i
prostoru pro stielbu, s imyslem si trasu zkratit, bude penalizovan za kazdy vystfel, uskute¢nény
poté, co si trasu timto zptisobem zkratil.

Prekazky — Stielecka situace mtize na zavodnicich vyzadovat piekonani ptekdzek. Takovéto prekazky nesmi

byt vyssi nez 2 metry. Pfekazky vyssi nez 1 metr musi byt vybaveny pomtickami, umoziujicimi zavodnikovi

vystup a musi svou konstrukci zajist'ovat bezpecnost zavodnika nasledujicim zptisobem:

2.2.2.1  Prekazky musi byt ukotveny a zajistény tak, aby pfi pouziti poskytovaly piiméfenou oporu. Je-li to
mozné, musi byt odstranénim ostrého ¢i hrubého povrchu snizeno riziko zranéni zavodnikid ¢i
rozhod¢ich.

2.2.2.2  Sestupna ¢ast prekazky nesmi mit zddné uméle vytvorené ani ptirozené nebezpecné prvky.

2.2.2.3  Zavodnikiim musi byt povoleno vyzkouset si tyto pfekazky pred fesSenim stfelecké situace.

2.2.2.4  Na zavodnicich se rovnéz nesmi vyzadovat vraceni zbran¢ do pouzdra pied sestupem z téchto
prekazek.

Zabrany a zastény — musi byt stavebné feSeny nasledovné:

2.2.3.1  Jejich vyska a pevnost musi byt dostatend pro zamysleny ucel. Pokud jsou zabrany vysoké
nejméné 1,8 metru a nejsou doplnény o stieleckou plosinu, pak jsou, co do vysky, povazovany za

nekonecné. (viz. pravidlo 10.2.11)

2.2.3.2  Na zemi by pfeslapové ¢ary mely vést od stran zabran a zastén dozadu.
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.3

23.1

232

233

234
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235

23.6

Tunely - Tunel, do kterého musi zavodnik vstoupit nebo kterym musi projit, musi byt postaven z vhodného
materidlu a mtize mit libovolnou délku. V tunelu se musi nachazet dostatecny pocet oken, jimiz mohou
predstavitelé zavodu bezpecné sledovat ¢innost zavodnika. Okraje usti tunelu musi byt upraveny tak, aby se
minimalizovala moznost zranéni zavodnika a rozhod¢ich. Tvirci stielecké situace musi jasné stanovit vstup
do tunelu, vystup z tunelu a podminky stielby na terce zevniti tunelu (napf. peslapovymi ¢arami).

»Cooperovy* tunely — Tunely, sestavené z pevné uchycenych svislych opor, které nesou neupevnény/volny

materidl stropu (napf. dfevéné latky), které mohou byt zdvodniky z nepozornosti shozeny (viz. pravidlo
10.2.5). Tyto tunely mohou byt postaveny o libovolné vysce, avSak hmotnost stropniho materidlu nesmi byt
takova, Ze by pfi padu mohla zpiisobit zranéni.

Stavebni prvky stielecké situace — Ma-li vybaveni stfelecké situace umoznovat zavodnikovi pohyb, musi
byt jeji stavba provedena pfedevsim s ohledem na bezpecnost zavodnika a predstaviteld zavodu. Je nutno
zajistit, aby mohli rozhod¢i neustale bezpecné sledovat a kontrolovat ¢innost zavodnika. Vybaveni situace
musi odolat pouziti v§emi zavodniky.

Okna a prichody — Musi byt umistény ve vysce, dosazitelné pro vétSinu zadvodniki. Zavodnik mize bez
penalizace pozadat o pevnou podlozku, kterd by méla byt pro takovéto piipady k dispozici.

Uprava stavby stielecké situace

Organizatoii mohou z jakéhokoli divodu provést tUpravu fyzické stavby nebo procedur stielecké situace,
avsak tyto zmény musi byt pfedem schvaleny Range Masterem. Veskeré takovéto fyzické zmény a dalsi
pridruzené upravy, oproti zvetfejnénym steleckym situacim, by mély byt provedeny pied zahdjenim strelby
na stelecké situaci.

Vsechny takovéto zmény musi byt co nejdiive sdéleny v§em zavodnikiim. Zmény musi byt minimalné ustné
sdéleny rozhod¢imu, ktery odpovida za danou stieleckou situaci, v ramci briefingu.

Jestlize Range Master schvali a provede po zacatku zavodu takovéto zmeény, je povinen bud'to:

2.3.3.1 umozZnit absolvovat stanovisté s Gpravou pouze t€ém zavodnikdm, ktefi je dosud neabsolvovali.
Jestlize byla zména zpuisobena ¢innosti zdvodnika, bude tomuto zavodnikovi nafizeno opakovani
upraveng stielecké situace (podléha pravidlu 2.3.4.1) anebo

2.3.3.2  bude-li to mozné, nafidi vS§em zavodnikim absolvovani stfelecké situace se zmeénou, piicemz
jejich ptedchozi vysledky musi byt z vysledki zdvodu odebrany.

2.3.3.3  Zavodnik, jenz odmitne na pokyn pfedstavitele zdvodu opakovat stieleckou situaci podle tohoto ¢i
jiného ustanoveni téchto pravidel, obdrzi z takovéto stielecké situace nulové hodnoceni bez ohledu
na svij predchozi vysledek.

Jestlize Range Master (po poradé¢ s feditelem zavodu) rozhodne, Ze se fyzickou ¢i proceduralni zménou ztraci
rovnost soutéznich podminek, a pokud neni mozné, aby upravenou stfeleckou situaci absolvovali vSichni
zévodnici, nebo pokud se stielecka situace z jakéhokoli divodu stala nevhodnou nebo nefunkéni, musi byt
tato stielecka situace zrusena a veskeré prislusné vysledky zavodnikt musi byt vymazany ze zavodu.

Zavodnik, ktery byl na takovéto strelecké situaci diskvalifikovan, se miiZze proti rozhodnuti o diskvalifikaci
odvolat (k Range Masterovi nebo k arbitrazni komisi, byla-li zfizena) v pfipad¢, ze pfiCiny, které vedly k
diskvalifikaci, byly stejného dtivodu, kvili kterym byla tato stfelecka situace zruSena.

Pii nepfizni poCasi mize Range Master natidit pfikryti papirovych ter¢i prihlednym ochrannym krytem
a/nebo stiiSkou. Proti tomuto nafizeni nesmi z&dvodnici protestovat (viz. pravidlo 6.6.1). Tyto ochranné prvky
musi byt pouzity a zistat na misté u vSech ptislusnych terc¢ po dobu, dokud nebude piikaz Range Masterem
zrusen.

Ma-1i Range Master (po porad¢ s feditelem zavodu) zato, ze doslo nebo by mohlo dojit k vaznému ovlivnéni
bezpecnosti ¢i pribéhu zavodu povétrnostnimi ¢i jinymi podminkami, ma pravo naridit pozastaveni veskeré
stielby az do vydani pokynu ,,resume shooting® (pokracujte ve stielb¢).
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24

241

242

243

244

2.5

2.5.1

252

253

2.6

2.6.1

2.6.2

263

2.6.4

2.7

2.7.1

Bezpecnostni zony

Poradajici organizace je zodpovédna za stavbu a umisténi dostateéného poctu bezpecnostnich zén pro ucely
zévodu. Tyto zony by mély byt piihodn€¢ umistény a diky zietelnému oznaceni snadno identifikovatelné.

Bezpecnostni zony musi byt vybaveny stolem s jasn¢ vyzna¢enym smérem pro smerovani usti hlavné a musi
byt ohrani¢eny. Pokud jsou soucasti bezpe€nostni zony zadni a boéni valy, pak musi byt z materiald,
schopnych zachytit vystfelené stfely. Pfi turnajich a zavodech z dlouhych stfelnych zbrani musi byt
v blizkosti bezpecnostni zony vhodné stojany. Tyto stojany nesmi byt uvnitf bezpecnostnich zon a pusky ¢i
brokovnice v nich musi byt ulozeny hlavni, sméfujici nahoru.

Zavodnikiim je povoleno vyuzivat bezpecnostnich zén bez dozoru k nize uvedenym ¢innostem s tim, Ze jsou
povinni setrvat uvnitf hranic bezpecnostni zény se zbrani namifenou bezpe¢nym smérem. Poruseni miize vést
k diskvalifikaci (viz. pravidla 10.5.1).

2.4.3.1  Vyjimat nebo ukladat nenabité zbrané z/do obaltl a pouzder.

2.43.2  Trénovat s nenabitou zbrani taseni, ,,suSeni* a vraceni do pouzdra.

2.4.3.3  Trénovat vkladani a vyjimani prazdnych zasobnikli a/nebo simulovat funkéni cyklus zbrané.
2.43.4  Provadeét kontrolu, rozborku, ¢iSténi, opravy a udrzbu zbrani, jejich soucasti a pfislusenstvi.

Za Zadnych okolnosti nesmi byt v bezpecnostni z6né¢ manipulovano se slepou munici (viz. vykladovy

slovnik) ani s ostrou munici, at’ s volné ulozenou, zabalenou nebo nabitou v zdsobnicich ¢i v rychlonabijecich
(viz. pravidlo 10.5.12).

Prostor pro zkuSebni stielbu/ nastielovani

Pokud je prostor pro zkuSebni stfelbu ¢i nastfelovani pii zavodé k dispozici, pak na n&j musi dohlizet
rozhod¢i.

Zavodnici mohou zkousSet funkCnost jejich zbrani a stfeliva pouze za dodrzeni vsSech existujicich
bezpecnostnich pravidel a ¢asovych limiti ¢i jinych omezeni, stanovenych rozhod¢im.

Na turnajich a zavodech pro dlouhou zbran arovné Level 111 a vyssich, by méli mit zavodnici k dispozici, pro
potteby nastieleni zbrang, schvalené papirové a kovové terée v provedeni dle ptilohy C3 (je-li to mozné, pak
elektronické ¢i samostavéci).

Zo6ny pro obchodniky

Obchodnici (tzn. fyzické a pravnické osoby a dalsi subjekty, vystavujici nebo prodavajici zbozi na zavodech
IPSC) nesou plnou odpovédnost za bezpecnou manipulaci a zabezpeceni svych produkti a dalSich svych véci
a za zajisténi takového zpisobu vystaveni produktll, jenz nikoho neohrozuje. Pied vystavenim musi byt
zkompletovanym stfelnym zbranim znemoznéna jejich funkce.

Range Master (po poradé s feditelem zavodu) musi jasné vymezit prostor pro obchodniky a mutze pro
vsechny obchodniky vydat ,,Provozni fad*. VSichni obchodnici odpovidaji za jeho fadné plnéni.

Zavodnici mohou manipulovat s nenabitymi zbranémi, nabizenymi obchodnikem, pokud zcela ztstanou ve
vyznaceném prostoru a budou pfiméfen¢ dbat, aby usti zbrané v pribéhu manipulace vzdy smérovalo
bezpecnym smérem.

Zavodnici nesmi v prostoru pro obchodniky tasit ani vracet vlastni zbrain do pouzdra (viz. pravidlo 10.5.1).
Zavodnici, ktefi u své zavodni zbrané chtéji vyuzit sluzeb zbrojife, musi napfed svou zbrain ve vyznacené
bezpecnostni zoné vlozit do prepravniho zavazadla ¢i obalu a az pak ji pfedat obchodnikovi v prostoru pro
obchodniky.

Prostory pro hygienu

Pobliz vstupu do mist s obCerstvenim a toalet musi byt situovano dostate¢né mnozstvi stanovist’, vybavenych
hygienickymi prostredky.
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3. KAPITOLA: Informace o strelecké situaci

3.1

Vseobecna narizeni

Zavodnik vzdy odpovida za bezpetné splnéni pozadavku stfelecké situace, pouze vSak za predpokladu, Ze obdrzi
ustné nebo v pisemné podobé¢ informace o stielecké situaci, které musi zadvodnikim zietelné€ objasnit jeji pozadavky.
Informace o stielecké situaci 1ze obecné rozdélit na tyto typy:

3.1.1

3.1.2

3.2

321

322

323

324

3.3

33.1

Zverejnéné stirelecké situace — Registrovanym zavodnikiim a/nebo jejich regiondlnimu fediteli musi byt
pred zavodem ve stejnou dobu poskytnuty stejné informace o streleckych situacich. Informace mohou byt
poskytnuty v tisténé ¢i elektronické podobé nebo odkazem na internetovou stranku (viz. také ¢l. 2.3).

Nezverejnéné stielecké situace — Stejné jako v bod¢ 3.1.1, ale s tim, Ze detaily o stielecké situaci nejsou
zvetejnény predem. Pokyny ke stielecké situaci musi byt soucasti pisemného popisu na misté strelecké
situace.

Pisemny popis stielecké situace:

Popis ke kazdé strelecké situaci v pisemné formé, schvaleny Range Masterem, by mél byt predem umistén u
kazdé strelecké situace. Informace, obsazené v pisemném popisu stanovisté, budou mit pfednost pred
informacemi o stieleckych situacich, které byly zvefejnény nebo jinak sdéleny zavodnikim pied zdvodem.
Tento popis musi obsahovat minimaln¢ tyto informace:

= Terée (typ a pocet):

=  Minimalni pocet ran:

= Stav pfipravenosti zbran¢:

= Startovni pozice:

= Startovni signal: zvukovy nebo vizualni signal:
*  Procedura:

Rozhod¢i, odpovidajici za stieleckou situaci, je povinen doslovné pieéist pisemny popis sticlecké situace
kazdé skupiné zavodniki (squadu). Rozhod¢i muze vizualné piedvést piijatelnou startovni pozici a stav
piipravenosti zbrang.

Range Master muze kdykoliv upravit pisemny popis stielecké situace z divodu srozumitelnosti,
jednoznacnosti ¢i bezpecnosti (viz. ¢l. 2.3).

Po precteni pisemného popisu stielecké situace zadvodnikiim a po zodpovézeni otazek z popisu vyplyvajicich
by mélo byt zavodnikiim umoznéno provedeni fadné obhlidky stielecké situace. Délka této obhlidky musi byt
stanovena rozhod¢im a méla by byt stejnd pro vSechny zavodniky. Pokud stfelecka situace obsahuje
pohyblivé tere apod., mély by tyto byt predvedeny vSem zavodnikiim po stejnou dobu.

Mistni, regionalni a narodni pravidla

Zavody IPSC se tidi pravidly platnymi pro tuto stieleckou disciplinu. Pofadajici organizace nesmi uplatiiovat
mistni pravidla s vyjimkou piipadi, kdy se tak déje s ohledem na plnéni zékonnych pozadavku ¢i rozhodnuti
soudu. Bez vyslovného souhlasu regionalniho feditele a vykonné rady IPSC nesmi byt v zavodech IPSC
uplatnéna zadna svévolné pfijata pravidla, neodpovidajici témto pravidlim.
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4. KAPITOLA: Vybaveni strelnice

4.1

4.13

4.1.5

4.2

4.2.1

422

423

Terce — VSeobecné zasady

Na vSech zavodech IPSC pro kratkou zbrait musi byt uzivany pouze terée, schvalené Shromazdénim IPSC a
odpovidajici podminkam, uvedenym v pfilohach B a C.

4.1.1.1  Jestlize v zavode¢ jeden ¢i vice tercl nespliuji uvedené parametry a nejsou-li k dispozici nahradni
tere o spravnych parametrech, musi Range Master rozhodnout, zda jsou odchylné terce pro dany
zavod piijatelné a kterd ustanoveni ¢l. 2.3 téchto pravidel piipadné plati. Rozhodnuti Range
Mastera ma vsak vliv pouze na probihajici zavod a neslouzi jako precedens pro zavody, pofadané
na stejném mist€ v budoucnosti ani pro nasledné pouziti doty¢nych terci v jiném zavode¢.

Hodnocené terce, pouzivané v zavodech IPSC, musi mit jednotnou barvu, a to:

4.1.2.1  Hodnocena plocha IPSC terce a mini ter¢e musi mit svétle hnédou barvu. Odlisna barva mize byt
pouzita v pripad¢, Ze Range Master usoudi, ze by ter¢e mohly splyvat s okolim.

4.1.2.2  Cela pfedni ¢ast hodnocenych kovovych ter¢i musi byt natfena jednotnou barvou, nejlépe bilou.

No-Shooty musi byt jasné oznaceny zfetelnym ,,X* a nebo musi mit jednotnou a jedine¢nou barvu, odlisnou
od hodnocenych tercd, pouzitych béhem zavodu (tzn. pokud jsou no-shooty zluté, musi byt v zavodé ¢i
turnaji vSechny zluté).

TerCe, pouzité ve stielecké situaci, mohou byt Castecné Ci zcela zakryty pouzitim neprustielného nebo
prustfelného krytu, a to nasledovné:

4.1.4.1  Kryt, ktery zakryva cely ter¢ nebo jen jeho ¢ast, je povazovan za nepristielny kryt. Toto zakryti by
mélo byt provedeno, je-li to mozné, pouzitim skuteéného nepristielného krytu a nemélo by byt
simulovano (viz. pravidlo 2.1.3). Celé papirové terCe se nesmi pouzivat pouze jako neprustielny

kryt.

4.1.4.2  Kryt, ktery je pouzit jen k zakryti terCe, je povazovan za prustielny kryt. VSechny zasahy
v hodnocenych teréich, zptusobené priisticlem tohoto krytu, budou hodnoceny. VSechny zasahy
v No-Shoot ter¢ich, které byly zptisobeny prustielem tohoto krytu, budou penalizovany. V piipadé
pouziti prustfelného krytu musi zdstat hodnocené zony terce vcelku. Cile, zakryté prustielnym
krytem, musi byt bud’ vidét pies pristielny kryt anebo musi byt kolem prustielného krytu vidét
alespon cast prislusného terce ¢i terca.

Pouziti jednoho celého terce k simulovani dvou ¢i vice ter¢l pomoci barvy, pasky apod. je zakazano.
Schvilené terce pro zavody IPSC pro kratkou zbrarn - papirové

V IPSC zavodech pro kratkou zbrait mohou byt pouzity dvé riizné velikosti ter¢t (viz, ptiloha B). IPSC Mini

ter¢ ma simulovat stfelbu na vétsi vzdalenosti. Jedno stfelecké stanovisté muze obsahovat ob¢ velikosti terct
za predpokladu, ze vSechny Mini terce jsou umistény nejméné 2 metry za nejvzdalenéjSim teréem plné
velikosti (napiiklad nejdale umistény ter¢ plné velikosti se nachazi ve vzdalenosti 15 metrt, ten nejblizsi
Mini teré mize byt umistén ve vzdalenosti 17m.)

Papirové terCe musi mit na pfedni strané jasné vyznacené hranice hodnocenych zon a nehodnoceného okraje,
které by ze vzdalenosti nad 10 metri nemély byt viditelné. Hodnoceni zén v zavodech IPSC je zavislé na
vykonovém faktoru steliva.

4.2.2.1  Papirové No-Shooty musi mit jasné rozlisitelny nehodnoceny okraj. Jestlize se na No-Shootu
nehodnoceny okraj, v podobé perforace ¢i jiného podobného znadeni, nenachazi, musi Range

Master zajistit dokresleni ¢i jiné vyznaceni nahradniho nehodnoceného okraje.

Ma-li byt hodnocena plocha ¢asti papirového terCe ¢asteéné skryta, musi byt nepristfelny kryt simulovan
nasledovné:

4.2.3.1  Skutecnym skrytim casti terCe (viz. 4.1.4.1), nebo
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4.3

4.3.1

432

433

434

4.4

4.4.1

4.2.3.2  Rozfiznutim ter¢l s odstranénim té ¢asti, kterd se ma povazovat za Cast za nepristfelnym krytem.
Tyto ter¢e musi byt vybaveny nahradnim nehodnocenym okrajem pfes celou Sitku roziiznuté
bodované plochy (viz. 4.2.2), nebo

4.2.3.3  Natfenim ¢i prelepenim s ostie definovanou hranici té ¢asti terce, ktera se ma povazovat za cast za
neprustielnym krytem jednotnou a opticky kontrastni barvou, nebo

4.2.3.4  Neprustielny kryt (a No-Shooty, pfekryvajici terce) nesmi zcela zakryvat nejvySe bodovanou zénu
castecné skrytého papirového terce.

Schvalené terce IPSC pro kratkou zbran — kovové
Obecna pravidla

43.1.1 Kovové tere a no-shooty, které se mohou, po zasahu stielcem, nadhodné otocit hranou ke stielci
nebo posunout, jsou vyslovné zakazany. Jejich pouziti miize vést ke zruseni schvaleni zdvodu.

4.3.1.2 Kovové ter¢e a no-shooty, u kterych se rozhod¢i domniva, Ze spadly nebo byly pietoceny v
disledku zasahu podstavce nebo z jiného divodu (napf. vétrem, odrazem stiely, zasahem brokové
kosi¢ku atd.), budou povazovany za zadvadu vybaveni stfelnice (viz. pravidlo 4.6.1).

4.3.1.3  Kovové terce a no-shooty nemaji nehodnoceny okraj.
43.1.4  Aby byl kovovy ter¢ hodnocen, musi byt zasazen vystielem a musi spadnout, nebo se pievratit.
IPSC poppery

4.3.2.1 IPSC poppery a IPSC mini poppery jsou schvalené kovové terée, navrzené k rozliSeni vykonu, a
jako takové musi byt kalibrovany zptisobem, dle ptilohy C1.

4.3.2.2 IPSC Mini poppery jsou pouzivany k tomu aby simulovaly stfelbu na terce, umisténé ve veétsi
vzdalenosti. Jedno stfelecké stanovisté miize obsahovat obé velikosti ter¢t za predpokladu, ze
vSechny Mini poppery jsou umistény nejméné 2 metry za nejvzdalenéjsim popperem plné velikosti
(jestlize se napfiklad nejvzdalenéjsi popper plné velikosti nachazi ve vzdalenosti 15 metr, ten
nejblizsi Mini popper miiZze byt umistén ve vzdalenosti 17m).

IPSC desky

4.3.3.1  Mohou byt pouzity rizné velikosti kovovych desek (viz. pfiloha C3).

43.3.2 Kovové desky nerozlisuji vykon a proto nepodléhaji kalibraci ani namitkdm proti ni. Pokud by
takovyto ter¢ po pfimém nebo dostaceném zasazeni (napi. plnym primérem strely) nespadl nebo
se nepieklopil, mize rozhod¢i toto oznadit za zavadu streleckého vybaveni a po zjednani napravy

natidit zavodnikovi opakovani stielecké situace (re-shoot).

4333 Kovové desky, které po prvotnim zdsahu nespadnou nebo se nepieklopi, ale pfi nasledujicim
zéasahu spadnou nebo se preklopi, nejsou divodem pro opakovani stielecké situace (re-shoot).

No-shooty

4.3.4.1 Kovové no-shoot poppery a desky mohou byt konstruovany tak, Ze po zasahu bud’to spadnou ¢i se
preklopi, anebo mohou po zasahu zustat stat. V pripadé zasazeni musi byt béhem hodnoceni
pretfeny barvou. Pokud se tak nestane, nesmi byt nasledujici stfelec penalizovan za zésahy,
viditelné na jejich povrchu.

4.3.42 Kovové no-shooty mohou mit tvar a velikost schvalenych papirovych terca.

Rozbitné a syntetické terce

Rozbitné terce, jako napt. hlinéni holubi nebo desky, nejsou schvalenymi terci pro zavody IPSC pro kratkou

zbran. Tyto nemohou byt pouzity ani jako preSlapové Cary nebo jiné prvky, za které je mozno obdrzet
penalizaci.
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44.2

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

4.6.1

4.6.2

4.63

Syntetické tere (napf. ,,samozatahovaci® ter¢e apod.), které se nékdy pouzivaji na krytych stfelnicich, je
zakazano pouzivat na zavodech Level III a vyssich. S pfedchozim pisemnym souhlasem regionalniho feditele
je vsak syntetické ter¢e mozno pouzit na zdvodech Level I a IT , konanych v daném regionu.

Oprava zarizeni stfelnice nebo povrchu stielnice

Zavodnik nesmi nikdy provadét zasahy do povrchu stielnice, pfirodniho porostu, stavby nebo dalSiho
vybaveni stfelecké situace (vCetné tercd, terCovych stojanii a aktivacnich terCovych systémi). Rozhod¢i
mize, na zaklad¢ své uvahy, udélit proceduralni penalizaci za kazdé jednotlivé porusSeni tohoto pravidla.

Zavodnik muze pozadovat, aby pfedstavitelé zavodu pfijali napravna opatfeni, kterd zajisti neménné
podminky s ohledem na povrch stfelnice, umisténi ter¢i a jakychkoli jinych zalezitosti. Ve véci vSech
takovychto pozadavkl mé kone¢nou rozhodovaci pravomoc Range Master.

Zavada vybaveni sti‘elnice a dalSi otazky

Vybaveni stielnice musi spravedlivé a nestranné zajistit stejnou naro¢nost pro vSechny zavodniky. K zavadé
vybaveni stielnice mimo jiné patii posunuti papirovych terct, pfedc¢asna aktivaci kovovych ¢i pohyblivych
terci, poruchy mechanicky nebo elektricky ovladaného piislusenstvi a zavady na soucéstech situace jako jsou
otvory, okna a zastény.

4.6.1.1 Je zakazano prohlasit a/nebo pouzit jakoukoliv stfelnou zbran za ,,vybaveni stielnice*.
Zavodnikovi, ktery neni schopen absolvovat situaci v disledku zavady vybaveni stielnice nebo nepfipraveni
kovového ¢i pohyblivého terce po pfedchozim zavodnikovi, musi byt nafizeno opakovani stielecké situace po
provedeni opravy.

4.6.2.1  Nezalepené papirové terce nejsou povazovany za zavadu vybaveni stielnice (viz. ¢l. 9.1.4).

Opakované zavady vybaveni stfelecké situace mohou vést k vyjmuti takovéto strelecké situace z vysledki
zavodu (viz. 2.3.4).
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5. KAPITOLA: Vybaveni zavodnika

5.1

5.13

5.1.10

5.1.11

5.2

5.2.1

Zbrané

Stielné zbrané jsou témito pravidly fazeny do divizi (viz. prilohy D), avsak stielecké situace zlstavaji pro
vSechny divize neménné.

Minimalni rozmér néabojnice, pouzivané v zavodech IPSC, je 9x19 mm. Minimalni pramér stfely je 9 mm
(0,354 palce).

Mitidla — IPSC uznava tyto druhy mifidel:

5.1.3.1  ,,Oteviena mifidla® jsou zaméfovaci zafizeni, osazend na zbrani, ktera nevyuzivajici elektronické
a/nebo optické prvky. Vlozena opticka vldkna se nepovazuji za optické prvky.

5.1.3.2  ,,Optické/elektronicka mifidla®“ jsou zameéfovaci zafizeni (vCetné svitilen), osazena na zbrani, ktera
vyuzivajici elektronické a/nebo optické prvky.

5.1.3.3  Kone¢né rozhodnuti o zafazeni jakychkoliv mifidel, pouzitych v zavode IPSC, ¢i o jejich vyhovéni
témto pravidlum, véetné divizi, uvedenych v pfilohach D, nalezi Range Masterovi.

Neni-li to vyzadovano podminkami dané divize (viz. pfilohy D), neexistuje zddné¢ omezeni odporu spouste,
avsak spoustovy mechanismus musi za vSech okolnosti fungovat bezpecné.

Spouste ¢i obaly spousté, presahujici svou §itkou Sitku luciku, jsou vyslovné zakazany.

Strelné zbran¢ musi byt funkéné zpisobilé a bezpené. Rozhod¢i maji pravo kdykoli pozadovat zkousku
zévodnikovy zbrané ¢i souvisejictho vybaveni pro ovéfeni jejich bezpecné funkce. Je-li stfelnd zbran
rozhod¢im prohlaSena za funkéné nezpusobilou ¢i nebezpeénou, musi byt vylouena ze zavodu dokud
nebude, podle Range Mastera, uvedena do vyhovujiciho stavu. (viz. také pravidlo 5.7.5)

Zavodnik musi pouzit stejnou stfelnou zbran a typ mifidel pro vSechny stielecké situace v zavodé. Avsak v
pripadé, ze se ptivodni zbran a/nebo mifidla stanou funkéné nezptisobilymi ¢i nebezpe¢nymi, musi zavodnik
pred pouzitim nahradni stfelné zbrané a/nebo mifidel ziskat povoleni Range Mastera, jenz mize vyménu
schvalit, jestlize:

5.1.7.1  Nahradni stfelna zbran spliiuje podminky piislusné divize.

5.1.7.2  Pouzitim nahradni stielné zbran¢ zavodnik neziska vyhodu.

5.1.7.3  Zavodnikovo stfelivo, pfezkousené v nahradni stfelné zbrani, dosdhne minimalniho vykonového
faktoru.

U zavodnika, ktery nahradi nebo zasadné upravi svou stfelnou zbrani a/nebo mifidla béhem zavodu bez
predchoziho souhlasu Range Mastera, bude uplatnéno ustanoveni pravidla 10.6.1.

Zavodnik nikdy nesmi v pribéhu stfelecké situace pouzit anebo mit pii sob¢€ vice nez jednu stfelnou zbran
nebo pouzdro. (viz. pravidlo 10.5.7)

Zbrané s ramenni opérkou nebo jakoukoli pfedni rukojeti jsou zakazany. (viz. pravidlo 10.5.15)

Stielné zbrané, umoznujici strelbu fizenou ,,davkou* a/nebo zbrané pln¢ automatické (tzn. umoznujici vice
vystield jednim stiskem ¢i aktivaci spousté), jsou zakazany. (viz. pravidlo 10.5.15)

Pouzdra na zbran a dalSi vybaveni zavodnika
NosSeni a ukladani — Kratké zbran¢ musi byt pfenaseny nenabité, v kufru nebo tasce, uréené nebo vhodné pro
bezpecnou prepravu stielnych zbrani nebo v pouzdie, které ma zavodnik bezpecné piipevnéné na opasku.

Poruseni podléha pravidlu 10.5.13.

5.2.1.1  Zavodnici, ktefi se dostavi na zavod s nabitou stfelnou zbrani, se musi ihned ohlasit predstaviteli
zavodu, ktery dohlédne na vybiti zbrané. Zavodnici, ktefi tak neucini, podléhaji pravidlu 10.5.13.
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5.2.6

5.2.7

5.2.8
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5.2.1.2 Kratké zbrané, ptenaSené v pouzdie, musi mit prazdnou zasobnikovou Sachtu a kohout nebo
udernik musi byt spustén/vypustén. Za prvni poruSeni bude udéleno varovani, dal§i poruSeni
béhem stejného zavodu bude podléhat pravidlu 10.6.1.

Manipulace se stfelnou zbrani — Zavodnici nesmi manipulovat se zbranémi jindy neZ na pfimy pokyn a pod
dozorem rozhod¢iho nebo uvnitt bezpednostni zény. Manipulaci se stielnou zbrani se rozumi: ukladéani a
vyjimani zbrané¢ z pouzdra i v pfipad¢, ze je tato zbran zakryta ochrannym krytem, a/nebo predavani
zévodnikovi, odebirani od zavodnika, zatimco je zbrail celd nebo Caste¢né v pouzdie. PoruSeni podléha
pravidlu 10.5.1.

Neni-li pisesmnym popisem stfelecké situace stanoveno jinak, musi byt opasek, nesouci pouzdro a dalsi
souvisejici vybaveni, noSen na urovni pasu. Opasek, pfipadné vnitini opasek ¢i oba opasky, musi byt
uchyceny v Grovni pasu nebo musi byt zajistén minimalné tfemi poutky kalhot ¢i krat’as.

5.2.3.1 Na zeny, zavodici ve kterékoliv divizi, se vztahuji stejné podminky (viz. vyse) s vyjimkou toho, ze
opasek, na kterém je pouzdro a dalsi souvisejici vybaveni, mize byt noSen v tirovni bokt. Pokud
ma zena v pase jest¢ jeden opasek, tak pouzdro a souvisejici vybaveni musi byt umisténo na
niz§im opasku.

Nahradni stfelivo, zasobniky a rychlonabijece by mély byt zavodnikem noSeny v pouzdrech k tomu
navrzenych. Noseni dalSich zasobnikl a rychlonabijecti v zadnich kapsach kalhot nebo kratasi je povoleno.

5.2.4.1 U startu se stielnou zbrani na stole nebo v podobné poloze, mize mit zavodnik po startovnim
signalu tyto pomucky kdekoli u sebe, pficemz se to nepovazuje za poruseni pravidel dané Divize.

Je-li divizi stanovena maximalni vzdalenost zbran¢ nebo vybaveni od zavodnikova téla, mtize rozhod¢i
provést kontrolu splnéni tohoto pozadavku zméfenim nejkrat§i vzdalenosti mezi zavodnikovym télem a
sttedem nejdelSiho rozméru tuchopové casti zbrané a/nebo zasobnikl, rychlonabije¢ti a souvisejiciho
vybaveni.

5.2.5.1  Zavodnik bude pii méfenich stat pfirozené a vzptimené. (viz. ptiloha E2)

5.2.5.2  Zavodnik, ktery pfed startovnim signalem nevyhovi tomuto méfeni, bude pozadan o okamzitou
upravu pouzdra ¢i dalSiho souvisejiciho vybaveni tak, aby spliioval podminky pfislusné divize.
Range Master mtize, vzhledem k anatomickym odliSnostem, povolit odchylky od téchto podminek.
Nékteti zavodnici nemusi byt schopni je splnit v plném rozsahu.

5.2.5.3  Neni-li pisemnym popisem stielecké situace ¢i rozhod¢im stanoveno jinak, nesmi zavodnik mezi
jednotlivymi stfeleckymi situacemi ménit polohu pouzdra a dal$iho souvisejiciho vybaveni. Je-li
pouzdro vybaveno pojistnym paskem nebo chlopni, musi byt tyto pouzity nebo zapnuty pied
vydanim pokynu ,,Standby*. (viz. pravidlo 8.3.3)

Zavody IPSC pro kratkou zbran nevyzaduji pouziti konkrétniho typu ¢i znacky pouzdra na stielnou zbrai.
Range Master v§ak mize oznacit zavodnikovo pouzdro na zbran za nebezpecné a nafidit jeho Gpravu. Pokud
i po Uprave nebude pouzdro schvaleno Range Masterem, musi byt vylouceno ze zavodu.

Zavodnikiim nesmi byt umoznéno fesit stieleckou situaci, pokud maji:

5.2.7.1  podpazni pouzdro nebo pouzdro, pfipevnéné k noze (viditelné ¢i nikoli) s vyjimkou pravidla 5.2.8,

5.2.7.2  pouzdro, ve kterém je horni hrana zbran¢ pod trovni horni hrany opasku, s vyjimkou pravidla
5.2.8,

5.2.7.3  pouzdro umoziujici, aby Usti zbrané¢ v ném uloZzené smétfovalo dale nez 1 metr od nohou
zavodnika, stojiciho v uvolnéném postoji,

5.2.74  pouzdro, které, je-li do né¢j zbran vloZena, zcela nebrani piistupu ke spousti nebo jeji aktivaci.

Zavodnici, ktefi jsou feditelem z&vodu uznéani za osoby v ¢inné policejni nebo vojenské sluzbé, mohou
pouzivat své sluzebni pouzdro a souvisejici vybaveni, avSak o bezpecnosti a vhodnosti tohoto vybaveni pro
zavody IPSC s konec¢nou platnosti v dal§im rozhoduje Range Master.

Zavodnikiim, které Range Master uzna za osoby s vaznym trvalym télesnym postizenim, mize byt pfiznana
zvlastni tleva co do typu ¢i umisténi pouzdra na zbran a souvisejiciho vybaveni, pfi¢emz o bezpecnosti a
vhodnosti tohoto vybaveni pro zavody IPSC s konecnou platnosti nadale rozhoduje Range Master.
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V nékterych divizich (viz. pfilohy D) nesmi stfelna zbran, jeji pevné soucasti, pouzdro nebo dalsi souvisejici
vybaveni, pfesahovat uroven, zobrazenou v priloze E2. Jakékoli ¢asti, které rozhod¢i povazuje za
nevyhovujici, musi zavodnik bezpecn¢ a neodkladné upravit. Pokud tak neucini, bude posuzovan podle
pravidla 6.2.5.1.

Vhodny odév

Noseni maskovaciho nebo obdobného vojenského ¢i policejniho odévu osobami, které nejsou soucasti
vojenského nebo policejniho sboru, se silné nedoporucuje. Reditel zdvodu ma pravo s konecnou platnosti
rozhodnout, jaky odév je nepfipustny.

Ochrana zraku a sluchu

Vsechny zucastnéné osoby jsou varovany, ze spravné pouziti vhodné ochrany zraku a sluchu je v jejich
vlastnim zajmu a ma zésadni vyznam pfi ochrané pied moznym poranénim zraku a sluchu. Vsem osobam se
dirazné doporucuje pouzivat ochranu zraku a sluchu po celou dobu pobytu v prostorach stielnice.

Poradajici organizace mize pozadovat pouziti této ochrany u vSech osob jako podminku pro vstup a
pritomnost v prostorach stielnice. V takovém piipadé jsou predstavitelé zdvodu povinni ucinit vSe, aby
vSechny osoby pouzivaly vhodné ochranné pomticky.

Pokud predstavitel zavodu zjisti, ze zavodnik ztratil ochranu zraku ¢i sluchu v pribéhu strelecké situace nebo
zahajil stfeleckou situaci bez ni, musi zavodnika ihned zastavit a po upraveni ochrany zraku a sluchu nafidit
opakovani stfelecké situace.

Zavodnik, jenz netimysIné ztrati ochranu zraku ¢i sluchu béhem strelecké situace nebo stieleckou situaci
zahaji bez této ochrany, ma pravo zastavit, namifit zbran bezpe¢nym smérem a sdglit problém predstaviteli
zévodu, pficemz plati ustanoveni predchoziho pravidla.

Jakékoli pokusy ziskat vyhodu nebo opakovat stieleckou situaci sejmutim ochrany zraku nebo sluchu po
zahajeni prubéhu stielecké situace budou povazovany za nesportovni chovani (viz. pravidlo 10.6.2).

Pokud mé rozhod¢i zato, ze zavodnik, pfipravujici se k feSeni stfelecké situace, ma nevhodnou ochranu
sluchu ¢i zraku, muze zavodnikovi, nez mu dovoli pokracovat, nafidit Gipravu vybaveni. V této zalezitosti
rozhoduje s kone¢nou platnosti Range Master.

Stielivo a souvisejici vybaveni

Zavodnici na zavodech IPSC nesou plnou osobni odpovédnost za bezpecnost veskerého stieliva, které na
zavod piinesou. IPSC, jeji ¢inovnici, organizace pfidruzené k IPSC ani jeji ¢inovnici nepfijimaji v tomto
ohledu zadnou odpovédnost, a to ani odpoveédnost za ztraty, Skody, nehody, zranéni ¢i umrti, zptisobena
osobam ¢i subjektim v disledku at’ jiz zakonného ¢i nezdkonného pouziti takovéhoto stieliva.

Vsechna zavodnikova munice, prislusné zasobniky a rychlonabijece, musi vyhovovat poZzadavkim uvedené
divize. (viz. ptiloha D)

Nahradni zasobniky, rychlonabijece nebo naboje, odhozené nebo upusténé zavodnikem na zem v pribéhu
feSeni stfelecké situace smi byt kdykoliv sebrany. Jejich sebrani musi probéhnout v souladu s bezpecnostnimi

predpisy.

Pribojné stielivo, zapalné stielivo a stielivo se stopovkou je na vsech zavodech IPSC zakazano (viz. pravidlo
10.5.15).

U stieliva nesmi z jednoho néboje dojit k vystieleni vice nez jediné stiely ¢i projektilu.(viz. pravidlo 10.5.15)
Strelivo, které je dle nazoru rozhod¢iho v rozporu s témito pravidly nebo je nebezpecné, musi byt okamzité

ze zavodu vytazeno (viz. pravidlo 10.5.15).

Chronograf a vykonové faktory
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5.6.1 Vykonové faktory jednotlivych divizi jsou stanoveny pfilohami D. Vykonovy faktor se u steliva kazdého
zévodnika stanovuje pomoci jednoho ¢i vice oficialnich chronograft. Pokud neni chronograf k dispozici,
nelze zpochybnit vykonovy faktor, uvedeny zavodnikem.

5.6.1.1

5.6.1.2

5.6.1.3

Vykonovy faktor potiebny k tomu, aby byly zavodnikovy vysledky zahrnuty do vysledkt zavodu,
je oznaéen jako ,,Minor“. Minimalni vykonovy faktor pro hodnoceni Minor je spolu s dal$imi
podminkami, platnymi pro jednotlivé divize, stanoven piilohami D.

Nékteré divize nabizi vysSi hodnotu vykonového faktoru, zvanou ,Major, kterd umoziuje
zédvodnikim ziskavat vice bodi za zasahy okrajovych casti hodnocenych papirovych terca.
Minimalni vykonovy faktor pro hodnoceni Major je stanoven, spolu s dal§imi podminkami,
platnymi pro jednotlivé divize, ptilohami D.

Ptislusné bodové hodnoceni zasahti pro vykonové faktory Minor a Major je vyznaceno v prilohach
B a C. Zpisob stanoveni vykonového faktoru je vysvétlen nize.

5.6.2 Chronograf musi byt pfedstaviteli zavodu kazdy den nastaven podle doporuceni vyrobce a ovétovan takto:

5.6.2.1

5.6.2.2

5.6.2.3

5624

5.6.2.5

5.6.2.6

Na pocatku prvniho dne zavodu vystieli rozhod¢i kalibracni zbrani pies chronograf 3 naboje z
oficialniho kalibra¢niho stieliva a zaznamena se primérna rychlost téchto 3 stiel.

Kazdy nasledujici den zavodu bude tento postup opakovan s pouzitim stejné zbrané a stieliva (v
idealnim piipad¢ ze stejné vyrobni Sarze).

Chronograf bude povazovan za vyhovujici, jestlize bude denni primérna rychlost v toleranci +/- 5
% prumeérné rychlosti, dosazené v souladu s pravidlem 5.6.2.1.

V piipadé denni odchylky od vySe uvedené tolerance ucini Range Master veskeré ikony, nezbytné
k naprave. V piiloze C4 se nachazi vzorovy formulaf, uréeny pro zaznam dennich hodnot.

Oficialni vahy pro vazeni stiel by mély byt na zacatku kazdého dne kalibrovany podle doporuceni
vyrobce a pak pted kazdym dal§im testovanym squadem. (viz. pravidlo 5.6.3)

Pokud je vazeni stiely provedeno jesté pred ptichodem zavodnika, musi byt zvazené strely spolu
se zbylymi vzorky munice ponechany v misté, kde je provadéno meéfeni chronografem, a to az do
doby nez bude doty¢ny zavodnik nebo jeho zastupce pfitomen dal§Simu méfeni (viz. pravidlo
5.6.3). Pokud zavodnik vznese namitku proti vaze strely, zvazené jesté pted jeho pfichodem, ma
pravo na novou kalibraci vah a opétovné pfevazeni strely.

563 Postup testovani zavodnikova stieliva

5.6.3.1

5.63.2

5.6.33

5.63.4

Strelivo musi byt testovano ze zavodnikovy stfelné zbrané. Pied testovanim, ani v jeho prubéchu,
nesmi byt zavodnikova stfelna zbran ani jeji soucasti nijak ménény ani upravovany oproti stavu,
v némz se zbran pouziva (nebo bude pouzivat) v zavod¢€. Poruseni se tresta podle ¢l1. 10.6.

Od kazdého zavodnika se nahodné odebere prvni vzorek 8 nadboji, a to v dobé a na misté,
stanovené predstaviteli zavodu. Predstavitelé zavodu dale mohou kdykoli béhem zéavodu
pozadovat provedeni dalSich zkousek zavodnikova stieliva.

Z 8 naboju, ndhodn¢ vybranych pfedstaviteli zavodu, se pro zjisténi skutecné hmotnosti stiely
vyjme a zvazi 1 stiela a 3 naboje se vystieli pfes chronograf. VSechny ¢iselné udaje, zobrazené na
vaze a chronografu se pouziji bez jakychkoliv uprav (t.j. bez zaokrouhleni ¢i zkraceni, tedy v
plném, nezkraceném tvaru), pro vypocet podle nize uvedeného vzorce. Pokud neni k dispozici
delaboraéni kladivko a vahy, pouzije se pro vypoc¢et zavodnikem udana hmotnost stiely.

Vykonovy faktor se pocitad ze skutecné hmotnosti stfely a primérné rychlosti ze 3 vystield podle
tohoto vzorce:

Vykonovy faktor = hmotnost strely (v grainech) x primérna rychlost (ve stopach za sekundu
1000

Pro koneéné stanoveni vysledku se neberou v uvahu desetinnd mista (tzn. pro uGcely IPSC se
124,9999 nezaokrouhluje na 125).
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5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3
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5.7.5

5.6.3.5 Nedosahuje-li vysledny vykonovy faktor pfedepsané spodni hranice, vystieli se pies chronograf
dalsi 3 naboje. Vykonovy faktor se pfepocitd z hmotnosti stiely a 3 nejvyssich rychlosti ze 6
vystielenych naboja.

5.6.3.6  Je-li vykonovy faktor stile nedostatecny, mize se zavodnik rozhodnout, zda bude jeho posledni
stiela:

a zvazena a bude-li jeji hmotnost vySSi nez u prvni stiely, bude vykonovy faktor podle
J€) y p y y y p
pravidla 5.6.3.5 pfepocitan s pouzitim této vyssi hmotnosti strely, nebo

(b)  wvystielena pies chronograf a vykonovy faktor bude piepocitan z ptivodni hmotnosti stiely a
ze 3 nejvyssich dosazenych rychlosti ze 7 vystielenych nabojt.

5.6.3.7 Nedosahne-li vykonovy faktor spodni hodnoty faktoru Major v pfislusné divizi, budou vysledky
zévodnika prepoéitany na vykonovy faktor Minor, je-li tento splnén.

5.6.3.8  Pokud dosazeny vykonovy faktor nesplni minimalni vykonovy faktor pro pfislusnou divizi, mize
zévodnik zavod dosttilet, ale jeho vysledky nebudou do zavodu ani zapsany, ani zapocCitany a
nebudou vyhlaseny.

5.6.3.9 Budou-li zjistény, pfi opétovném testovani zavodnikova stfeliva nebo pii pouziti povoleného
nahradniho stieliva pii zkousce podle téchto pravidel, rizné vykonové faktory, musi se vysledky
vsech stieleckych situaci pocitat podle niz§iho vykonového faktoru, a to véetné vysledku situaci jiz
odstiilenych.

5.6.3.10 Nepiedlozi-li zdvodnik z jakéhokoliv divodu svou zbraii ke zkouSce ve stanovenou dobu a na
stanoveném misté a/nebo na zadost predstavitell zdvodu neposkytne vzorek stieliva ke zkousce,
budou jeho vysledky vyskrtnuty ze zavodu.

5.6.3.11 Jestlize Range Master dospé&je k nazoru, Ze se chronograf stal nefunkénim a neni-li dalsi zkousSeni
stieliva mozné, budou vykonové faktory zavodniki, ktefi jiz méfenim prosli, platit. U ostatnich
zévodnikt, u kterych nebyla zkouSka provedena, budou bez namitek pfijaty uvedené vykonové
faktory Major nebo Minor podle podminek, stanovenych ptislusnymi divizemi (viz. pfilohy D).

Zavady — vybaveni zavodnika

Jestlize se po startovnim signalu vyskytne na zavodnikové stielné zbrani zdvada, mize se zavodnik pokusit
zavadu bezpecné odstranit a pokracovat v feSeni stielecké situace. V pribéhu odstranovani zavady musi
zévodnik stfelnou zbrani neustdle mifit bezpeCnym smérem do situace. Pro zjisténi nebo odstranéni zavady
nesmi zavodnik pouzit ty¢ky ani jiné nastroje. V piipad¢ poruseni tohoto pravidla bude zavodnikovi ze
stielecké situace udéleno nulové hodnoceni.

5.7.1.1  Zavodnik, u néhoz dojde k zavad¢é na stielné zbrani pii povelu ,,Load and Make Ready“ nebo
»Make Ready*, avSak pfed vydanim startovniho signalu, ma pravo, na zaklad¢ povoleni a pod
dohledem rozhod¢iho, se bez penalizace vzdalit za ucelem opravy své zbran€, pficemz plati
ustanoveni pravidel 5.7.4 a 8.3.1.1 a vSechna bezpecnostni pravidla. Po dokonceni opravy
(ptipadné po splnéni podminky, stanovené pravidlem 5.1.7) se mlze zavodnik vratit k feSeni
stielecké situace, pficemz jeho casové zafazeni urci rozhod¢i nebo Range Master.

Pii odstranovani zavady, ktera vyzaduje, aby zavodnik prerusil zamifeni stfelnou zbrani na ter¢, se musi
zavodnikovy prsty viditelné nachazet mimo prostor luc¢iku (viz. pravidlo 10.5.8).

Jestlize z&vodnik neni schopen zavadu odstranit do maximalni doby 2 minut, musi stfelnou zbran zamifit
bezpecnym smérem do stielecké situace a informovat rozhodciho, jenz béZnym zpusobem ukonéi feSeni
stielecké situace. Stieleckd situace musi byt hodnocena, jako by ji z&vodnik odstfilel, vcetné vSech
prislusnych nezasazeni (miss) a penalizaci.

Za zadnych okolnosti nesmi byt zadvodnikovi dovoleno opustit stieleckou situaci s nabitou zbrani (viz.
pravidlo 10.5.13).

Doslo-1i k vyse popsané zévade, nesmi byt zavodnikovi povoleno opakovat stieleckou situaci. To plati i v
ptipadé, Ze je stfelna zbran v prib&hu stfelecké situace prohlaSena za funkéné€ nezpisobilou nebo
nebezpecnou (viz. pravidlo 5.1.6).
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5.7.6

5.8

5.8.1

5.8.2

V prtipad¢, Ze rozhod¢i ukonci stieleckou situaci pro podezieni, ze zavodnik pouziva nebezpecnou stielnou
zbran nebo nebezpecné stielivo (napf. naboje bez prachové naplné atd.), musi pfijmout veskera opatieni,
kterd povazuje za nutna pro obnoveni bezpecnosti zavodnika a stielnice. Rozhod¢i nasledné provede kontrolu
zbrang nebo stieliva, pti¢emz postupuje takto:

5.7.6.1  Zjisti-li rozhod¢i, Ze podezieni bylo divodné, nebude mit zavodnik pravo opakovat stieleckou
situaci, ale bude mu nafizeno vadu odstranit. Do zdvodnikova zdznamu o hodnoceni bude uveden
¢as do posledniho uskutecnéného vystielu a stielecka situace bude hodnocena, jako by ji zavodnik
odstiilel, v€etn€ vsech piislusnych nezasazeni a penalizaci (viz. pravidlo 9.5.6).

5.7.6.2  Jestlize rozhod¢i zjisti, ze jim pfedpokladany bezpecnostni problém neexistuje, bude zavodnikovi
nafizeno opakovani strelecké situace..

5.7.6.3  Zavodnik, jenz sam zastavi z duvodu domnélého ¢i skuteéného vystfelu s nedostateénou
prachovou naplni, nema pravo opakovat stieleckou situaci.

Oficialni strelivo zavodu

Jestlize organizatofi zavodu umozni zadvodnikim zakoupit pii zavodé oficialni stielivo zavodu, je feditel
zavodu povinen predem, jak v oficidlnich materidlech zadvodu (a/nebo na oficialni internetové strance
zévodu), tak prostiednictvim jim podepsaného ndpisu, umisténého na ndpadném misté v prostoru prodeje
jasné uvést, jakd provedeni, dle vyrobce/znacky, konkrétniho naboje a laborace se podle jednotlivych divizi
povazuji za vykonovy faktor Minor a jaka za vykonovy faktor Major. Tyto naboje budou obvykle vynaty
z testovani na chronografu dle pravidla 5.6.3, a to za téchto podminek:

5.8.1.1  Zavodnik je povinen ziskat a po dobu trvani zavodu si uschovat oficialni doklad, vystaveny
organizatory zavodu (¢i jimi uréenym obchodnikem) s uvedenim mnozstvi a popisu pfedmétného
stieliva, zakoupeného na zavodé, a tento doklad je zavodnik povinen, na Zadost kteréhokoliv
predstavitele zavodu, pfedlozit. Neucini-li tak, ustanoveni pravidla 5.8.1 neplati. Na strelivo
nezakoupené od organizatorii zavodu (¢i jimi uréené¢ho obchodnika na zavode) se pravidlo 5.8.1
nevztahuje, a to bez ohledu na to, zda se toto stfelivo zda ve vSech ohledech totozné s oficialnim
stielivem zavodu, ¢i nikoli.

5.8.1.2  Oficialni stfelivo zavodu, zakoupené zavodniky, se povazuje za vybaveni zavodnika (viz. ¢lanek
5.7), a proto zavada nezakladd pravo na opakovani stfelecké situace a/nebo na odvolani
v arbitraznim fizeni.

5.8.1.3  Prodej a/nebo pouziti oficidlniho stfeliva zdvodu se nesmi omezovat pouze na zavodniky,

reprezentujici pofadajici zemi a/nebo obchodnika.

5.8.1.4  Oficialni stfelivo zavodu musi byt schvaleno regiondlnim feditelem regionu, v némz se zavod
kona.

5.8.1.5  Predstavitelé zavodu si vyhrazuji pravo provést kdykoli bez udani divodu meéfeni stieliva na
chronografu ¢i jinou zkousku veskerého stieliva.

Organizatoii zavodu (¢i jimi ur€eny obchodnik na zavodé€) by méli, pokud mozno, zfidit stanovisté pro
zkuSebni stfelbu, na které dohlizi rozhod¢i a kde mohou zéavodnici pfed koupi, na malém mnozstvi
oficialniho stfeliva zavodu ze stejné Sarze, provést zkousku funkce své stielné zbrané.
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6. KAPITOLA: Struktura zavodu

6.1

VSeobecné zasady

Z duvodu jednoznaéného vykladu plati nasledujici definice:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.6

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Stirelecka situace — samostatné bodovany a méfeny IPSC stielecky ukol, ktery je navrzen a zkonstruovan
podle IPSC zasad o stieleckych situacich a obsahujici terc¢e a tikoly, které se musi zavodnik bezpecné zdolat.

Situace (Stage) — Cast IPSC zavodu, obsahujici jedno stfelecké stanovisté a s nim souvisejici zafizeni,
vybaveni, pfistieSek a oznaceni. Na situaci mize byt pouzit vyhradné jeden typ stfelné zbrané (t.j. kratka
stfelna zbrai, puSka nebo brokovnice).

Zavod — sestava minimaln¢ ze 3 situaci, na kterych je pouzit stejny typ stfelné zbrané. Vitéz zavodu se
vyhlasuje na zakladé¢ celkovych vysledki ze vSech jednotlivych stanovist’.

Turnaj — je specialni zavod, kde jsou jednotlivé situace uréeny pro konkrétni typ zbrané (napt. situace ¢. 1-4
pro kratkou zbran, situace ¢. 5-8 pro pusku, situace 9-12 pro brokovnici). Vitéz turnaje se vyhlasuje na
zéaklad¢ celkovych vysledku ze vSech jednotlivych stanovist.

Velky turnaj — sestava ze dvou a vice zavodu pro rtizné zbrané (napi. zavod pro kratkou zbrani a zavod pro
brokovnici, nebo zavod pro kratkou zbrai, zdvod pro pusku a zdvod pro brokovnici). Celkovy vitéz turnaje se
vyhlasuje na zakladé vysledkti dosazenych zavodnikem v jednotlivych dil¢ich zavodech podle pravidel pro
velky turnaj IPSC.

Liga — sestava ze dvou nebo vice zavodu pro jeden druh zbrang, ptfi¢emz tyto zavody se konaji v riznych
dnech na riznych mistech. Celkovy vitéz ligy se vyhlaSuje na zakladé souétu vysledki, dosazenych
zévodniky v dil¢ich zavodech, stanovenych poradateli ligy.

Soutézni divize

Soutézni divize pfipousti pouziti riznych sttelnych zbrani a vybaveni (viz. pfilohy D). V kazdém zavodé
musi byt alesponl jedna divize. Jestlize je v zavodé vyhlaseno vice divizi, kazd4 divize bude hodnocena
samostatné a nezavisle a ve vysledcich zavodu musi byt vyhlasen vitéz kazdé divize.

Pro vyhodnoceni divize v zavodech, schvalenych IPSC, musi v piislusné divizi soutézit minimalni pocet
zavodnikl, stanoveny piilohou A2. Pokud v divizi neni dostatek zavodnikd, muze feditel zavodu povolit
platnost této divize, avSak bez oficialniho uznani ze strany IPSC.

Pied zahajenim zavodu musi kazdy zavodnik uvést jednu divizi, ve které bude hodnocen. Piedstavitelé
zédvodu by méli pfed nastupem zévodnika na stfeleckou situaci zkontrolovat, zda jeho zbrail a vybaveni
odpovidaji uvedené divizi. Tato sluzba pomaha zavodnikim si ovéfit, zda je vybaveni a jeho uspotradani
v souladu s uvedenou divizi. Na z&dvodnika se vSak stale vztahuje ustanoveni pravidla 6.2.5.1.

6.2.3.1 Nesouhlasi-li zavodnik s rozhodnutim o zputsobilosti svého vybaveni v ramci uvedené divize,
nezbyva mu, nez kontrolujicimu dikazné prokazat sva tvrzeni diive, nez se pokusi vyfesit
jakoukoliv stieleckou situaci. Je-li predlozeny diikazni prostiedek odmitnut ¢i chybi-li, pak plati
puvodni rozhodnuti, proti némuz je mozné se odvolat k Range Masterovi, jehoZ rozhodnuti je pak
konecné.

6.2.3.2  Zavodnikova stfelnd zbran a veSkeré vybaveni, které by mohl pouzit béhem feSeni stfelecké
situace, mtize byt piedstavitelem zavodu kontrolovano.

Na zéakladé predchoziho schvéleni feditelem zavodu se mize zadvodnik soutéze zucastnit ve vice nez jedné
divizi. Pro vyhodnoceni se vSak zavodnikovi pocita vysledek pouze v jedné divizi, kterou musi vzdy stfilet
jako prvni. VSechny dalsi pokusy v jiné divizi se nezapocitavaji do vysledkt zavodu.

Pokud neni divize k dispozici nebo je zrusena, nebo jestlize zavodnik pied zahajenim zadvodu neuvede divizi,
bude zafazen do divize, ktera podle ndzoru Range Mastera nejblize odpovida zavodnikovu vybaveni. Jestlize
podle nadzoru Range Mastera neni k dispozici zadnd vhodnd divize, zavodnik bude zévod stfilet bez
hodnoceni.
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6.2.6

6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.2.5.1  Zavodnik, ktery po startovnim signalu svym vybavenim nevyhovi pozadavkim uvedené divize,
bude zarazen do divize Open, je-li oteviena. V opa¢ném piipadé nebudou zavodnikovy vysledky
zapocitany do hodnoceni zavodu. Vysledky zavodnikd, ktefi jiz jsou zaregistrovani v divizi Open a
po startovnim signalu nevyhovi pozadavkim této divize, nebudou zahrnuty do hodnoceni zavodu.

6.2.5.2  Zavodnik, ktery je zafazen nebo pretazen do divize podle vySe uvedeného, musi byt co nejdiive o
zafazeni Ci prefazeni informovan. V této zalezitosti rozhoduje s kone¢nou platnosti Range Master.

6.2.5.3  Zavodnik, ktery byl, dle pravidla 6.2.5.1, pfefazen do divize Open, bude podléhat ustanovenim
ptilohy D1, musi ale pouzivat stejnou stfelnou zbran a mifidla, to vSak za predpokladu, Ze se na néj
nevztahuje pravidlo 5.1.7. Vyhovi-li zavodnikovo stielivo pozadavkiim vykonového faktoru Major
pro divizi Open, budou vSechny jeho dosazené vysledky v zavodé takto pocitany.

Diskvalifikace, udélena zavodnikovi kdykoliv v prubéhu zavodu, bude zavodnikovi branit v dalsi Gcasti
v zavode, a to veetné dalSich pokust v jiné divizi. Tato vSak nema zpétny ucinek, a proto jakékoli predchozi
a uplné vysledky zévodu z jiné divize budou zapocitany do tplnych vysledkt a do vyhlaseni této divize.

Vyhlaseni zavodnika v konkrétni divizi nebrani jeho dal$imu vyhlaSeni v ramci kategorie nebo jeho zarazeni
do regionalniho ¢i jiného druzstva.

SoutéZni kategorie

Zavody IPSC mohou v ramci divizi obsahovat rizné kategorie, respektujici rizné skupiny zavodnikda.
Zavodnik mtize pro zavod nebo turnaj uvést pouze jednu kategorii.

Pii nesplnéni pozadavkt uvedené kategorie nebo pii neurceni kategorie pied zaCatkem zavodu, nebude
zavodnik do kategorie zafazen. Udaje o aktualné schvalenych kategoriich jsou, spolu s pfisluSnymi
pozadavky, uvedeny v pfiloze A2.

Regionalni druZstva

Na zavodech IPSC Level IV a vy$§ich mtze byt, podle ptidélenych startovnich mist (tzv. ,,slotd*), kazdym
regionem do kazdé divize a/nebo divize a kategorie, vybrano pouze jedno oficialni regionalni druzstvo.
Schvalena druzstva v kategoriich jsou stanovena Shroméazdénim IPSC (viz. ptiloha A2).

6.4.1.1  Na zavodech Level IV jsou povolena pouze druzstva, reprezentujici regiony z kontinentu, v némz
se zavod kond (napf. na mistrovstvi Evropy mohou byt zapsana pouze druzstva, reprezentujici
regiony, které IPSC oznacuje za regiony spadajici do evropské zony).

6.4.1.2  Na zavodech Level IV a vySSich musi byt oficialni regionalni druzstva ,nasazena” pro tcely
vytvofeni squadu. "Nasazeni" se provadi podle dosazeného umisténi pii obdobné piedchozi
soutézi, konala-li se tato soutéz, bez ohledu na to, kdo byl ¢lenem tymu pivodniho.

Vysledek jednoho zavodnika mize byt v zavodé€ pouzit pouze pro jedno druzstvo. Kazdé druzstvo musi byt
slozeno ze stfelct stejné divize.

6.4.2.1 Divize a/nebo kategorie, do niz je zavodnik zafazen, definuje jeho zplsobilost byt v druzstvu
(napf. zavodnik divize Production nemize byt sou¢asti druzstva divize Open). Zena, samostatné
registrovana v kategorii ,,Lady“, nemlze byt soucasti druzstva zalozeného na v€ku a naopak.
Zavodnik, samostatné zaregistrovany v jakékoliv kategorii, miize byt soucasti druzstva ve stejné
divizi.

Druzstvo miize mit maximaln€ 4 ¢leny. Pro vypocet vysledkd druzstva se pouziji vysledky 3 nejlepsich ¢lent

druzstva.

Jestlize néktery ¢len druzstva z jakéhokoli divodu odstoupi ze zavodu pred absolvovanim vSech stanovist,
jim dosazené vysledky nadale plati pro vysledky druzstev, avSak doty¢né druZstvo nema pravo tohoto ¢lena
nahradit.

Clen druzstva, ktery neni schopen zahdjit zdvod, mize byt se souhlasem feditele zavodu pred zahdjenim
z&vodu nahrazen jinym z&vodnikem.

Je-li ¢len druzstva ze zavodu diskvalifikovan, jsou jeho vysledky na vSech situacich nulové. Druzstvo nema
narok nahradit diskvalifikovaného ¢lena.
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6.5

6.5.1

6.5.2

6.53

6.6

6.6.1

6.6.2

6.6.3

Status zavodnika a reference

Vsichni zavodnici musi byt jako jednotlivei ¢leny regionu IPSC, kde obvykle pobyvaji. Pobyt je definovan
jako region, kde ma osoba fadné bydlisté alespon 183 dni z poslednich 12 kalendainich mésicti bezprostiedné
predchazejicich kalendainimu mésici, ve kterém se zavod kona. Radnym bydliitém se rozumi fyzicky pobyt
v misté a nesouvisi s obCanstvim ani jakoukoli ucelové ziizenou adresou. Nemusi se jednat o po sobé
nasledujicich 183 dni ani o poslednich 183 dni za poslednich dvanact mésict. V kazdém ptipadé nesmi
organizatofi zavodu pfipustit do zavodu zavodnika z jiného regionu, neni-li zavodnikova zpusobilost k ucasti
v daném zavod¢ potvrzena regionalnim feditelem tohoto jiného regionu.

6.5.1.1  Zavodnik, ktery bézné pobyva v zemi nebo zemé&pisné oblasti, ktera neni ¢lenem IPSC, se muze
stat Clenem v regionu, ktery je ¢lenem IPSC, a mize soutézit pod zastitou tohoto regionu na
zéklad¢ schvaleni Vykonné rady IPSC a regiondlniho prezidenta piislusného regionu. Jestlize
zévodnikltiv stat nebo zemépisna oblast, kde Zzije, ndsledné¢ pozdda o €lenstvi v IPSC, musi se
zévodnik v pribéhu procesu zaélenéni stat ¢lenem tohoto regionu.

Zavodnik a/nebo ¢len tymu mize reprezentovat pouze IPSC region, kde pobyva, s vyjimkou nésledujiciho:

6.5.2.1 U zavodnika, jenz pobyva v jednom regionu, ale pieje si reprezentovat region jehoZ je obéanem,
musi regionalni feditelé regionu pobytu zavodnika a regionu obcanstvi zavodnika pisemné
vyslovit sviij souhlas.

6.5.2.2  Zavodnik, pro n¢hoz plati podminky pravidla 6.5.1.1, mize na zéklad¢ pisemného souhlasu
regionalniho feditele reprezentovat region, jehoz je ¢lenem.

Na regionalnich a kontinentdlnich mistrovstvich maji pravo na zisk titulu mistra regionu ¢i kontinentu
v divizich, pfipadné v divizich a kategoriich, pouze zavodnici, ktefi spliuji pozadavky pobytu, uvedené
v pravidle 6.5.1. Pfi uréeni mistrti regionu ¢i kontinentu se v§ak vysledky zavodu u zadvodniki odjinud, nez
z daného regionu nebo kontinentu, nesmi vymazat z vysledkd zavodu, které tak musi zlstat nezménény.
Napriklad:

Mistrovstvi regionu 1, divize Open

100 % zavodnik A — region 2 (vyhlasen celkovym vitézem zavodu a divize)
99 % zavodnik B — region 6
95 % zavodnik C - region 1 (vyhlaSen mistrem regionu 1)

Casovy rozpis a zarazeni zavodnika do skupin (squadding)

Zavodnici jsou povinni nastupovat k soutéZznim vykontim na zakladé vydaného ¢asového rozpisu a zafazeni
do skupin (dale jen squadi). Zavodnik, ktery neni na situaci pfitomen ve stanovenou dobu, nesmi situaci
absolvovat bez pfedchoziho souhlasu feditele zdvodu. V opa¢ném piipadé bude zévodnik ohodnocen
nulovym vysledkem.

Pouze predstavitelé zavodu, sponzofi zavodu, vyznamni hosté, ktefi jsou zptsobilymi ¢leny svého regionu
podle jejich pobytu a ¢inovnici IPSC (dle definice v ¢l. 6.1 Ustavy IPSC), mohou na zakladé predchoziho
schvaleni feditele zdvodu soutézit v tzv. zavodé rozhodcCich (,,pre-match). Vysledky, dosazené v zavodé
rozhod¢ich, mohou byt na zakladé rozhodnuti feditele zdvodu zahrnuty do celkovych vysledku zavodu za
predpokladu, Ze je termin zavodu rozhod¢ich predem zvefejnén v oficialnim rozpisu zavodu. (viz. také ¢l.
2.3) Zavodnikiim v hlavnim zavod¢ nesmi byt branéno ve sledovani zavodu rozhod¢ich.

6.6.2.1  Na zavodech Level IV a vyssich musi vSichni ¢lenové stejné¢ho oficidlniho regionalniho druzstva
soutézit spole¢n¢ v jednom squadu v hlavni zdvodé.

Zavod, turnaj nebo liga se budou povazovat za zahajené v prvni den, kdy zavodnici (vCetné zavodniki
uvedenych vySe) za¢nou stfilet s hodnocenim, a za ukoncené v momenté, kdy feditel zavodu prohlasi
vysledky za konecné.
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6.7 Mezinarodni klasifika¢ni systém (,, ICS*)

6.7.1 Vykonna rada IPSC muze koordinovat a vydavat nafizeni a postupy, konkrétné zamétené na fizeni a spravu
mezinarodniho klasifika¢niho systému.

6.7.2 Zavodnici, ktefi chtéji ziskat mezinarodni klasifikaci, musi stiilet schvalené stfelecké situace, které jsou
k dispozici na internetové strance IPSC.
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7. KAPITOLA: Vedeni zavodu

7.1

Predstavitelé zavodu

Povinnosti a odpovédnost predstaviteli zavodu jsou definovany nasledovné:

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.2

7.2.1

722

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

Range Officer (RO) - vydéava povely na stfelecké situaci, dohlizi na dodrzeni pisemného popisu stanovisté
zavodnikem a pozorn¢ sleduje dodrzovani bezpecnosti zavodnikem. Rovnéz hlasi cas, zasahy a penalizace,
dosazené ¢i udélené zavodnikovi a dale ovéfuje, zda jsou tyto spravné zapsany v zavodnikoveé zaznamu o
hodnoceni, tzv. ,,scoresheetu®. (podfizen Chief Range Officerovi a Range Masterovi)

Chief Range Officer (CRO) — m4 hlavni pravomoc nad v§emi osobami a ¢innostmi na stfeleckych situacich,
za néz odpovida, dohlizi na spravedlivé, spravné a neménné uplatiovani téchto pravidel. (pfimo podiizen
Range Masterovi)

Stats Officer (SO) — provadi dozor nad tymem statistikti, ktefi provadi sbér, tfidéni, ovéfovani, zadavani a
uschovani vSech zdznamli o hodnoceni (scoresheetl) a dale je odpovédny za sestaveni pfedbéznych a
koneénych vysledkd. (pfimo podfizen Range Masterovi)

Quartermaster (QM) — provadi vydavani, opravy a Gdrzbu vybaveni stielnice (napf. tercd, zalepek, barvy,
soucasti stavby apod.), jiného vybaveni (timery, baterie, seSivacky, seSivaci sponky, podlozky apod.) a
doplituje obcerstveni pro rozhod¢i. (pfimo podiizen Range Masterovi)

Range Master (RM) — ma celkovou pravomoc nad vSemi osobami a ¢innostmi v ramci celé stfelnice, véetné
bezpe€nosti na stfelnici, fungovani vSech stieleckych situaci a uplatiiovani téchto pravidel. Musi byt
seznamen s veSkerymi diskvalifikacemi a arbitraZznimi protesty. Range Master je obvykle jmenovan
feditelem zavodu, s nimz spolupracuje. U zavodd IPSC Level IV a vysSich musi byt jmenovani Range
Mastera ptedem schvéleno Vykonnou radou IPSC.

7.1.5.1  Jakykoliv odkaz na osobu Range Mastera v téchto pravidlech je odkazem na osobu, ktera je Range
Masterem béhem zavodu (nebo jeho povéteny zastupce v jedné nebo vice konkrétnich funkcich),
bez ohledu na jakoukoliv mezindrodni nebo narodni kvalifikaci.

Match Director (MD) — fesi obecnou administrativu zavodu, jako napf. zatazeni do squadi, ¢asovy rozpis,
stavbu situaci na stfelnici, koordinaci veskerého pomocného personalu a poskytovani sluzeb. S vyjimkou
zélezitosti, které jsou témito pravidly svéfeny kone¢nému rozhodnuti Range Mastera, méa ve vSech vécech
koneénou pravomoc rozhodnuti. MD je jmenovan poradajici organizaci a spolupracuje s Range Masterem.

Kazen predstaviteli zavodu

Vsichni pfedstavitelé zavodu, vyjma feditele zavodu, podléhaji Range Masterovi (s vyjimkou ptipadi, kdy se
feditel zavodu Gcéastni zavodu jako zavodnik). Range Master je odpovédny za rozhodnuti ve vécech chovani a
kazné¢.

V ptipadé poruseni kazné¢ predstavitelem zavodu musi Range Master zaslat zpravu o udélosti s podrobnymi
informacemi o postihu regionalnimu fediteli regionu, jehoz je doty¢ny clenem, Regionadlnimu fediteli
regionu, ve kterém se soutéz porada a prezidentovi Mezinarodni asociace rozhod¢ich (IROA).

Clen vedeni zavodu, ktery je diskvalifikovan ze zavodu pro poruseni bezpeénosti jako zavodnik, mtize dal
pusobit jako predstavitel zavodu. O jeho Gcasti rozhodne Range Master.

Jmenovani ¢lend zavodu

Poradatelé zavodu musi pfed zahajenim zdvodu jmenovat feditele zavodu a Range Mastera, kteti budou plnit
povinnosti, stanovené témito pravidly. Range Masterem by nejlépe mél byt nejkompetentnéjsi a
nejzkusen¢jsi, kvalifikacné odpovidajici, pfitomny ptedstavitel zavodu (viz. také pravidlo 7.1.5). U zavodi
Level I a II mtize byt feditelem zavodu a Range Masterem jmenovana tataz osoba.

Odkazy v téchto pravidlech na ptedstavitele zavodu (napf. ,,rozhod¢i, ,,Range Master* atp.) oznacuji osoby,
které byly potadateli zavodu oficialné jmenovany k plnéni oficialni funkce v ramci zavodu. Osoby, které jsou
kvalifikovanymi ptedstaviteli zdvodu, a které se ucastni zavodu jako bézni zavodnici, nemaji pozici ani
pravomoc piedstavitelti zavodu v tomto zavode€. Tyto osoby by proto nemély pii své tcasti v zavodé nosit
odév s oznafenim, spojenym s predstaviteli zavodu.
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8. KAPITOLA: Strelecka situace

8.1

Stav pripravenosti zbrané

Obvyklé stavy pripravenosti zbran¢ jsou uvedeny nize. Pokud ov§em zavodnik nenabije nabojovou komoru tam, kde
mu to popis stielecké situace povoluje, at’ jiz omylem nebo imysIn€, nesmi na toto byt rozhod¢im jakkoliv upozornén,
nebot’ zavodnik je vzdy odpovédny za manipulaci se svou zbrani.

8.1.1

8.1.2

Revolvery:
8.1.1.1  Pouze jednocinné: nejsou schvaleny pro pouziti na IPSC zavodech.

8.1.1.2 DA/SA: kohout zcela spustény, valec uzavieny. Pokud stfelecka situace pozaduje u
samonabijecich pistoli ,,prazdnou zasobnikovou Sachtu a nabojovou komoru®, pak revolvery maji
prazdny valec. V ostatnich ptipadech je valec vzdy pln¢ nabity.

8.1.1.3  Netradicni revolvery (napf. revolvery, fungujici na ,samocinném® principu) podléhaji
nasledujicim pravidlim, pfipadné dal$im podminkam, stanovenym Range Masterem (viz. také
ptiloha D5).

Samonabijeci pistole:
8.1.2.1 »Jednocinné* (SA): komora nabita, kohout natazeny, externi pojistka ve stavu zajisténo.
8.1.2.2  ,Dvojcinné* (DA): komora nabita, kohout zcela spustény nebo vypustény bici mechanismus.

8.1.2.3 DA/SA: komora nabita, kohout zcela spustény nebo vypustény bici mechanismus, anebo komora
nabitd, kohout natazeny a externi pojistka ve stavu zajisténo.

8.1.2.4  Pro vSechny samonabijeci pistole plati, ze se terminem ,.externi pojistka® oznacuje primarni,
viditelnd packa pojistky na stfelné zbrani (napf. ,palcova® pojistka na zbranich typu 1911).
V ptipad¢€ pochybnosti rozhoduje v této véci s konecnou platnosti Range Master.

8.1.2.5  Jestlize je stfelna zbran vybavena vypoustéci pakou, musi byt, pro vypusténi biciho mechanismu,
pouZita pouze tato paka bez pouziti spousté. Neni-li zbrain vypoustéci pakou vybavena, musi byt
kohout bezpecnym zplGsobem spustén ruc¢né az do krajni polohy (tzn. nikoli pouze na pojistny
ozub nebo do podobné mezipolohy).

Pokud popis stfelecké situace vyzaduje, aby méla samonabijeci pistole prazdnou komorou, musi byt zavér
stielné zbrané zcela v predni poloze a kohout, je-1i jim stfelna zbran vybavena, musi byt zcela spustén a bici
mechanismus musi byt vypustény. (také viz. pravidlo 8.1.1.2)

8.1.3.1  Vyzaduje-li pisemny popis sticlecké situace aby byla zavodnikova stfelna zbran a/nebo souvisejici
vybaveni pfed startovnim signadlem umistény na stolku nebo na jiném povrchu, pak musi jejich
ulozeni odpovidat pisemnému popisu stielecké situace. S vyjimkou dild, bézné ptipojenych ke
stielné zbrani (napf. opérka palce, bezpecnostni pojistka, natahovaci paka zavéru, apod.) nesmi byt
pouzito cokoliv, co by ji zvysilo ¢i podepielo (viz. také pravidlo 5.1.8).

S vyjimkou omezeni, danych podminkami divizi (viz. pfilohy D), nesmi byt zdvodnik omezovan v poctu
naboji, nabitych nebo dobitych do stielné zbrané. Pisemnym popisem stielecké situace mize byt pouze
stanoveno, kdy ma byt stfelna zbran nabita nebo kdy se pozaduje povinné piebiti na zakladé pravidla 1.1.5.2.

Pro vSechny kratké zbran€, pouzivané v zavodech IPSC, plati nasledujici definice:

8.1.5.1 JednoCinny/-a4* (SA) znamend, ze stiskem spousté¢ dochazi k jediné €innosti (tzn. uvolnéni
kohoutu nebo uderniku).

8.1.5.2 ,Dvojéinny/-a“ (DA) znamena, ze stiskem spousté dochazi k vice nez jedné Cinnosti (tzn. k
natazeni kohoutu nebo uderniku a k jeho naslednému uvolnéni).

8.1.53 »DA/SA® znamena, ze zbran mize byt provozovana v ,,jedno¢inném* nebo ,,dvojéinném* rezimu.
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8.2

Stav pripravenosti zavodnika

Takto se oznacuje stav, kdy na pfimy povel rozhod¢iho:

8.2.1

8.2.2

8.2.3

824

8.2.5

8.3

Stielna zbran je piipravena tak, jak je stanoveno pisemnym popisem stielecké situace a odpovida podminkam
prislusné divize.

Zavodnik zaujme startovni pozici, stanovenou pisemnym popisem stielecké situace. Neni-li stanoveno jinak,
musi zadvodnik stat vzptimené smérem k terciim, ruce volné podél téla (viz. ptiloha E2). Zavodnikovi, jenz
fesi nebo absolvuje stfeleckou situaci s pouzitim nespravné startovni pozice, muze byt predstavitelem zavodu
nafizeno opakovani stielecké situace.

Stielecka situace nesmi za zadnych okolnosti zdvodnikovi nafizovat ani umoznovat drzeni ¢i dotyk zbrané,
nabijecich pomtcek nebo stieliva po povelu ,,Standby™ a pred startovnim signalem (s vyjimkou nutného
dotyku spodni ¢asti spusténé paze).

Strelecka situace nesmi nikdy vyzadovat, aby zavodnik tasil zbran z pouzdra slabou rukou.

Stielecka situace nesmi nikdy vyzadovat, aby zavodnik po startovnim signalu vracel zbran do pouzdra.

Zavodnik nicméné muze zbran vratit do pouzdra, pokud to provede bezpecnym zpisobem a zbran je bud’
vybita nebo ve stavu piipravenosti dle ¢l. 8.1. PoruSeni se tresta diskvalifikaci (viz. pravidlo 10.5.11).

Povely na stielnici

Na stielnici se pouzivaji tyto povely v uvedeném pofadi:

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

»Load And Make Ready“ (nebo ,, Make Ready* pfi startu s nenabitou stfelnou zbrani) — Tento povel
oznacuje zacatek stfelecké situace. Zavodnik musi byt pod pfimym dohledem rozhod¢iho, oto¢en smérem
k ter¢m nebo bezpecnym smérem, stanovenym rozhod¢im, nasadit si ochranu zraku a sluchu a pfipravit
stielnou zbran do stavu, pozadovaném pisemnym popisem stfelecké situace. Nasledné musi zavodnik
zaujmout pozadovanou startovni pozici. Jakmile zavodnik tento postoj zaujme, bude rozhod¢éi pokracovat.

8.3.1.1  Po dobu od vydani tohoto povelu do okamziku startovniho signalu nesmi zavodnik opustit prostor
startu bez pfedchoziho souhlasu a pod pfimym dohledem rozhod¢iho. Pfi prvnim poruSeni tohoto
pravidla obdrzi zavodnik varovani a pfi dalSim poruSeni v témze zdvodé mulze byt uplatnéno
pravidlo 10.6.1.

»Are You Ready?* — Pokud zavodnik nezareaguje zaporné, znamena to, ze zcela rozumi pozadavkiim
stielecké situace a je piipraven pokracovat. Pokud zavodnik neni pfi tomto povelu ,,Are You Ready?“-
pripraven, musi prohlasit ,,Not Ready*. Je-li zavodnik pfipraven, pak by mél dat rozhodéimu najevo svou
pripravenost zaujetim pozadované startovni pozice.

wStandby“ — Po tomto povelu, v intervalu 1 - 4 sekundy, nasleduje startovni signal (viz. 10.2.6).

Startovni signal — Signal zavodnikovi, umoznujici mu zahjit feSeni stielecké situace. Pokud zavodnik na
startovni signal z jakéhokoliv diivodu nezareaguje, rozhod¢i se ujisti, zda je zavodnik pfipraven, a zopakuje
povely od ,,Are You Ready?“.

8.3.4.1 'V pripadé, Ze zavodnik zaéne omylem fesit situaci jesté pred startovnim signalem (predéasny
start), musi byt rozhod¢im co nejdiive zastaven a po uvedeni situace do puvodniho stavu bude
odstartovan znovu.

»Stop* — Tento povel mize byt vydan kterymkoliv rozhod¢im, pfidélenym na situaci, kdykoli v prabéhu
feSeni stielecké situace. Zavodnik je povinen okamzité prerusit stielbu, zastavit se a vyckat na dalsi pokyny
rozhod¢iho.

8.3.5.1  Pokud v jedné stielecké koji ¢i prostoru probihaji dvé a vice stteleckych situaci, mize predstavitel
zévodu po dokonceni prvni stielecké situace vydavat dalsi prubézné povely tak, aby zavodnika
pfipravil na druhou a nasledujici stfelecké situace (napi. ,,Reload if required ). Veskeré tyto
pribézné povely musi byt jasné uvedeny v pisemném popisu stielecké situace.
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8.3.6

8.3.7

8.3.8

8.3.9

8.3.10

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

,»If You Are Finished, Unload And Show Clear* — Jestlize zavodnik ukoncil stfelbu, musi "stahnout"
stielnou zbrai a predlozit ji rozhod¢imu ke kontrole, pficemz usti stielné zbrané musi mifit bezpecnym
smérem (do situace), zasobnik musi byt vyjmuty, zavér zachycen nebo podrzen v zadni poloze a nabojova
komora prazdna. Revolvery musi byt piedloZeny ke kontrole s vyklopenym prazdnym valcem.

»If Clear, Hammer Down, Holster“ — Po vydani tohoto povelu jiz nesmi zavodnik pokracovat ve stielbé
(viz. pravidlo 10.6.1). Se stielnou zbrani, sméfujici Gstim hlavné bezpecnym smérem k teréiim, je zavodnik
povinen provést nasledujici zavérecnou kontrolu bezpecnosti stfelné zbrané:

8.3.7.1  Samonabijeci zbrané — vypustit zavér do pfedni polohy a stisknout spoust’ (bez dotyku kohoutu ¢i
paky pro vypusténi kohoutu). Pokud je stfelnd zbrai vybavena zafizenim, které znemoziuje
stisknuti spousté bez vlozeného zasobniku, pak zavodnik, po vydani vyse zminéného povelu, musi
o této skutecnosti informovat rozhodciho. Ten vyda pokyn a dohlédne na pouziti prazdného
zasobniku, splnéni povelu a nasledného odstranéni prazdného zasobniku.

8.3.7.2  Revolvery - zavfit prazdny valec (bez dotyku kohoutu, je-li pfitomen).

8.3.7.3  Je-li zbran prokazatelné prazdna, musi ji zdvodnik vlozit do pouzdra. Jakmile se ruce zavodnika
prestanou dotykat zbrané, ulozené v pouzdre, povazuje se stielecka situace za ukoncenou.

8.3.7.4  Jestlize zbran neni prokazatelné prazdna, pokracuje rozhod¢i povely od pravidla 8.3.6 (viz. také
10.4.3).

»Range Is Clear“ — Dokud rozhod¢i toto neohldsi, nesmi se z&vodnici ani nikdo z predstavitelti zavodu
z palebné Cary nebo posledniho mista stfelby pohybovat smérem k ter¢iim ani nesmi toto misto opustit. Po
tomto ohlaseni mohou vstoupit pofadatelé a zavodnici do stfelecké situace a provést hodnoceni, zalepit a
pripravit terce apod.

Vizualni a dotykové povely - Zavodnik s t¢zkou vadou sluchu muze pozadovat, po predchozim schvaleni
Range Masterem, aby byly verbalni povely doplnény vizualnimi nebo dotykovymi povely.

8.3.9.1 Doporuc¢enym dotykovym signdlem je poklepani na zavodnikovo slabé rameno, a to konkrétné: 3
poklepani jako povel "Are you ready", 2 poklepani jako povel "Standby" a 1 klepnuti jako
"startovni signal".

8.3.9.2  Zavodnici, ktefi si pfeji pouzit svoje vlastni elektronické ¢i jiné zafizeni, musi toto zafizeni
nejdiive poskytnou Range Masterovi ke zkousce, testovani a schvaleni.

Kontrolni prostor - V prostorach, kde je umistén chronograf, nebo na stanovisti pro kontrolu vybaveni
zévodniktl (prostor pro tyto ucely miize byt umistén mimo stielnici) nejsou stanoveny zadné specifické
povely. Zavodnici nesmi manipulovat se zbranémi ani vyjimat komorové vlajeCky z dlouhych zbrani do
doby, nez jsou kontrolujicim k manipulaci vyzvani. Pak jsou povinni jednat v souladu s t€mito pokyny.
Poruseni podléha pravidlu 10.5.1.

Nabijeni, prebijeni nebo vybijeni v pribéhu strelecké situace
Pfi nabijeni, prebijeni nebo vybijeni v pribéhu stfelecké situace se musi zavodnikovy prsty viditelné

nachazet mimo prostor luciku, neni-li to vyslovné povoleno (viz. pravidla 8.1.2.5 a 8.3.7.1), a zbrain musi
mifit do situace nebo jinym bezpecnym smérem, stanovenym rozhod¢im (viz. pravidla. 10.5.1 a 10.5.2).

Pohyb

S vyjimkou zifejmého mifeni nebo stielby na tere musi byt veskery pohyb zavodnika provadén s prsty
viditelné mimo prostor luc¢iku, pficemz by vnéjsi pojistka méla byt ve stavu zajiSténo. Zbran musi mifit
bezpenym smérem. ,,Pohyb* je definovan jako kterakoli z téchto ¢innosti:

8.5.1.1  Vice nezZ jeden krok jakymkoli smérem.

8.5.1.2  Zména stielecké pozice (napf. ze stoje do kleku, ze sedu do stoje, apod.).
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8.6

8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.7

8.7.1

8.7.2

8.73

Dopomoc nebo vyruseni

Zavodnikovi nemuze byt v prab&hu feseni stielecké situace poskytovana dopomoc zadného druhu s vyjimkou
bezpecnostnich vystrah, které mize zavodnikovi kdykoli vydavat rozhod¢i, pfid€leny na stfeleckou situaci.
Tyto vystrahy nezakladaji ndrok zavodnika na opakovani situace.

8.6.1.1  Zavodnikim na invalidnim voziku ¢i pouzivajicim podobné pomicky mize byt Range Masterem
povolena zvlastni uleva, ktera napomuze jejich mobilité, pfi¢emz vSak dle uvazeni Range Mastera
mize stale platit pravidlo 10.2.10.

Osobg, ktera poskytne zavodnikovi v prubéhu stielecké situace né€jakou podporu bez piedchoziho schvaleni
rozhod¢iho (a pokud zavodnik tuto dopomoc ptijme), miize byt rozhod¢im za stanovisté udélena proceduralni
penalizace a/nebo pro ni mize platit ¢I. 10.6.

8.6.2.1  Kdokoliv, kdo vyrusi zavodnika béhem feSeni stielecké situace, podléha ¢lanku 10.6. Pokud je
rozhod¢i presvédcen o tom, ze vyruSeni podstatné ovlivnilo zavodnika, musi tento incident
nahlasit Range Masterovi, ktery muize, dle vlastniho uvazeni, umoznit zavodnikovi opakovani
stfelecké situace.

V pfipad¢ neumyslného dotyku mezi rozhod¢im a zavodnikem, nebo v ptipadé jiného ovlivnéni zavodnika
v pritbéhu stfelecké situace, mize rozhod¢i zavodnikovi nabidnout opakovani strelecké situace. Zavodnik
musi nabidku pfijmout ¢i odmitnout pted zji§ténim Casu ¢i zasahd, dosazenych v ramci pivodniho pokusu.
Avsak, ustanoveni ¢l. 10.4 a 10.5 zistava v platnosti i v situaci, kdy se v dasledku takovéhoto ovlivnéni
zévodnik dopusti prestupku proti bezpecnosti.

Zamérovani, suSeni a prohlidka situace

Zavodnik nesmi zaméfovat (viz. vykladovy slovnik) a/nebo susit pfed startovnim signalem. Pfi prvnim
poruseni bude nasledovat varovani a za kazdy dalsi ptipad v témze zavod¢ pak proceduralni penalizace.
Zavodnik mize nastavit kolimator, pokud bude jeho zbran mifit k zemi.

Zavodnikiim je pfi obhlidce stielecké situace zakazano pouzivat pii zaméfovani jakékoli pomtcky (napf.
imitaci nebo repliku celé zbrané €i jeji Casti, jakoukoli soucast skutecné zbrané veetné jejiho ptisluSenstvi),
kromeé vlastnich rukou. Kazdy ptipad porusSeni se trestd proceduralni penalizaci (viz. také pravidlo 10.5.1).

Do stielecké situace nesmi nikdo vstoupit ani se v ni pohybovat bez piedchoziho svoleni rozhodciho,
zafazeného na stieleckou situaci, nebo Range Mastera. Za prvni poruSeni bude doty¢nému udéleno
napomenuti, avSak pii dal$ich prestupcich mize byt uplatnéno ustanoveni ¢lanku 10.6.
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9. KAPITOLA: Hodnoceni

9.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.1.5

Vseobecna narizeni

PribliZeni Kk ter¢i — V pribéhu hodnoceni teréti se nesmi zavodnici nebo jejich zastupci, bez povoleni
rozhod¢iho, pfiblizit k zddnému terci na vzdalenost mensi nez 1 metr. Pfi prvnim poruseni bude vydano
varovani, ale pfi dalSich poruSenich v priibéhu téhoz zavodu muze zavodnik nebo jeho zastupce, podle
rozhodnuti rozhod¢iho, obdrzet proceduralni penalizaci.

Dotyk terce — V prubéhu hodnoceni teréti se nesmi zavodnici ani jejich zastupci, bez povoleni rozhod¢iho,
dotknout Zadného terCe, méfit na ter¢ich zasahy ¢i jinak s ter¢i manipulovat. Usoudi-li rozhod¢i, Ze zavodnik
nebo jeho zastupce néjak ovlivnil nebo narusil pribéh hodnoceni vyse popsanym zptisobem, muize:

9.1.2.1  Hodnotit takovyto ter¢ jako nezasazeny, nebo
9.1.2.2  Udélit penalizaci za kazdy takovyto No-Shoot.

Predcasné zalepené terce - Byl-1i ter¢ predcasné zalepen, ¢imz brani fadnému vyhodnoceni zdsaht, musi
rozhod¢i nafidit zavodnikovi opakovani stielecké situace.

Terce neuvedené do pilivodniho stavu — Jestlize po odstfileni stielecké situace pfedchozim zavodnikem
nedoslo k zalepeni jednoho ¢i vice tercl pro pravé hodnocené¢ho zavodnika, musi rozhod¢i stanovit, zda lze
presné urCit dosazené zasahy. Pokud se na ter¢i nachdzi bodované zasahy navic ¢i sporné penalizované
zasahy a pokud neni zfejmé, kterych z téchto zasahti dosahl pravé hodnoceny zavodnik, musi byt doty¢nému
zavodnikovi nafizeno opakovani stfelecké situace.

9.14.1  Jestlize dojde k nahodnému odfouknuti zalepek z jiz zalepeného terce vétrem, vyslehem z hlavné
¢ijinym zpusobem a neni-li rozhod¢imu ziejmé, kterych zasahli dosahl pravé hodnoceny
zavodnik, bude zavodnikovi nafizeno opakovani stielecké situace.

9.14.2  Zavodnik, ktery zavaha, nebo se sdm zastavi béhem feSeni stfelecké situace proto, ze se domniva,
ze nebyl zalepen jeden ¢i vice papirovych tercti, nema narok na opakovani strelecké situace.

Nepriustielnost terc¢ — Hodnocenad plocha vSech hodnocenych IPSC ter¢i a No-Shootli se povazuje za
neprustielnou. Jestlize:

9.1.5.1  vystfelena stiela zasahne svym plnym pramérem plochu papirového terée a pokracuje dal tak, Ze
zasdhne hodnocenou ¢ast jiného papirového terée, nebude se zasah, vnikly na dalSim terci,
hodnotit dosazenymi body, pfipadné penalizaci.

9.1.5.2  vystielena stiela zasahne svym plnym primérem hodnocenou ¢ast papirového terce a pii své dalsi
draze zasahne ¢i sklopi kovovy ter¢, bude se toto povazovat za zdvadu vybaveni stielnice. Po
fadné uprave stielecké situace bude zavodnikovi nafizeno jeji opakovani.

9.1.5.3  stfela zasahne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového terCe pouze Casti svého priméru a
pokracuje dal tak, ze zasdhne hodnocenou c¢ast jiného papirového terce, bude se zasah na dalSim
ter¢i hodnotit dosazenymi body, pfipadné penalizaci.

9.1.54  stfela zasdhne hodnocenou plochu papirového ¢i kovového terce pouze Casti svého priméru a
pokracuje dale tak, Ze sklopi dalsi kovovy ter¢ (nebo zasahne jeho plochu), bude se tento dalsi
sklopeny (nebo zasazeny) kovovy ter¢ hodnotit dosazenymi body, ptipadné penalizaci.

Nepriustielny kryt - Nejsou-li pisemnym popisem stielecké situace nékteré soucasti situace vyslovné
oznaceny jako ,pristielné” (viz. pravidlo 4.1.4.2), povazuji se veSkeré soucasti stavby situace, stény,
zébrany, zastény a dalsi prekazky za ,,neprtstrelné*. Pokud:

9.1.6.1 stfela zasdhne celym primérem neprastielny kryt a pokracuje dal tak, ze zasadhne jakykoli
hodnoceny ter¢ nebo No-Shoot, nebude se tento zasah hodnotit dosaZzenymi body, pfipadné
penalizaci. Nelze-li urcit, kterého zasahu ¢i zasahd na hodnoceném papirovém ter¢i nebo No-
Shootu bylo dosazeno ptes nepristielny kryt, ohodnoti se papirovy teré nebo No-Shoot tak, ze
pfislusny pocet bodové nejvyse hodnocenych zasahl nebude bran v Givahu.
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9.1.6.2  stiela zasdhne celym primérem neprustielny kryt a pokracuje dal tak, Ze zasahne nebo sklopi
kovovy ter¢, bude se toto povazovat za zavadu vybaveni stfelnice (viz. pravidlo. 4.6.1). Po fadné
uprave stielecké situace bude zavodnikovi natfizeno jeji opakovani.

9.1.6.3  stfela zasdhne nepristielny kryt pouze ¢asti svého priméru a pokracuje dal tak, Zze zasadhne
hodnocenou ¢ast papirového ter¢e, bude se zasah na papirovém teréi hodnotit dosazenymi body,
pripadné penalizaci.

9.1.6.4  stiela zasahne neprustfelny kryt pouze ¢asti svého priméru a pokracuje dal tak, ze sklopi kovovy
ter¢, bude se tento sklopeny teré zapocitivat do hodnoceni. Jestlize stfela zasdhne neprustfelny
kryt a pokracuje dal tak, ze sklopi nebo zasdhne kovovy No-Shoot, bude tento sklopeny nebo
zasazeny No-Shoot penalizovan.

Tercové laté - Laté pro instalaci ter¢d nepredstavuji ani prastfelny, ani neprustielny kryt. Vystrely, které
zcela nebo Castecné projdou latémi pro instalaci teréti a zasahnou papirovy nebo kovovy teré, se hodnoti
dosazenymi body, piipadné penalizacemi.

Zpusoby hodnoceni

"Comstock" — Neomezeny cas, ukonceny poslednim vystielem, neomezeny pocet moznych vystield,
stanoveny pocet hodnocenych zasaht v terci.

9.2.1.1  Pro zjisténi vysledku zavodnika se sectou nejvyssi hodnoty stanoveného poctu zasahti z kazdého
tere, odectou se penalizace a ziskand hodnota se vydé€li celkovym ¢asem (zaznamenanym na dvé
desetinnd mista), dosazenym zavodnikem pfi feSeni stielecké situace, ¢imz se ziskad tzv. ,hit
faktor. Celkové vysledky stielecké situace se pocitaji tak, Ze zavodnikovi s nejvys$Sim hit
faktorem se pfiznd maximalni pocet bodi, dosazitelny na stielecké situaci a vysledek vSech
ostatnich zavodnikl je pomérnym zptsobem vztazen k vysledku vitéze stielecké situace.

Vysledky stieleckych situaci musi fadit zavodniky v ramci prislusené divize v sestupném potadi podle bodu,
dosazenych na dané stielecké situaci (pocitano na 4 desetinna mista).

Vysledky zavodu musi fadit zavodniky v ramci pfislusné divize v sestupném potadi podle souctu jimi
dosazenych bodt z jednotlivych stieleckych situaci (po€itano na 4 desetinna mista).

Nerozhodny vysledek
Pokud je, dle nazoru feditele zavodu, nutno odstranit nerozhodny vysledek, dotceni zavodnici musi
absolvovat jednu ¢i vice stieleckych situaci, stanovenych ¢i vytvofenych feditelem zavodu, dokud neni urcen

vitéz. Vysledek rozstielu se pouzije pouze k uréeni kone¢ného potadi téchto zavodnikd a nemé zadny vliv na
jejich ptvodni bodovy vysledek ze zdvodu. Nerozhodny vysledek nesmi byt odstranén nahodnou volbou.

Hodnoceni zasahu a penalizace

Bodové hodnoceni zasahi na IPSC ter¢ich a No-Shootech se provadi v souladu s bodovymi hodnotami,
schvalenymi Shroméazdénim IPSC (viz. pfilohy B a C a pravidla nize).

Kazdy zasah, viditelny na hodnocené plose papirového No-Shootu, se penalizuje minus 10 body. Na kazdém
jednotlivém No-Shootu se penalizuji maximalné¢ 2 zasahy.

Kazdy zasah, viditelny na hodnoceném povrchu kovového No-Shootu, se penalizuje minus 10 body, piicemz
na kazdém No-Shootu se penalizuji maximalné 2 zasahy bez ohledu na to, zda ma ¢i nema No-Shoot sklapéci
konstrukei.

Kazdé nezasazeni se penalizuje minus 10 body, avSak s vyjimkou mizejicich terca (viz. pravidlo 9.9.2).
Podstata hodnoceni

Neni-li stanoveno jinak pisemnym popisem stanovisté, musi byt na papirovy ter¢ vystfeleno nejméné jednou,

pfi¢emz se hodnoti dva nejlepsi zasahy. Na hodnoceny kovovy ter¢ musi byt vystfeleno minimalné jednou a
aby byl hodnocen, musi padnout.
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Jestlize se pramér stely jakéhokoli zasahu v hodnoceném terci dotykd hranice mezi zénami nebo hranice
mezi nehodnocenym okrajem a hodnocenou zénou nebo jestlize protind vice hodnocenych zon, bude takovy
zéasah hodnocen vyssi hodnotou.

Jestlize pramér strely ptrekryva hodnocené zény hodnocenych tercl, a/nebo No-Shootll, budou udélena
vSechna aplikovatelna hodnoceni i penalizace.

Radialni trhliny, rozsifujici primér vstielu, se nehodnoti body ani penalizaci.

9.54.1 ZvétSené otvory v papirovych tercich, které jsou vétsi nez primér strely pouzité zdvodnikem, se
nehodnoti body ani penalizaci, jestlize se v pozustatcich vstielu nenachézi viditelny diikaz (napf.
stopy mazadla, ryhovani, ,korunka®) vyvracejici piedpoklad, Zze k vytvofeni otvoru doslo
odrazenou stielou ¢i ptisobenim materialu, roztiisténého stielou.

Minimalni bodovy zisk za steleckou situaci je roven nule.

V pfipad¢, ze se zavodnik nezabyva kazdym hodnocenym teréem stielecké situace nejméné jednou ranou,
bude zavodnikovi udélena, za kazdy takovy terc, jedna proceduralni penalizace za nezabyvani se teréem a
dale budou udéleny prislusné penalizace za nezasazeni (viz. pravidlo 10.2.7).

Viditelné zasahy hodnoceného terée nebo No-Shootu, které vznikly disledkem vstfeli ze zadni Casti
papirového terée nebo No-Shootu, a/nebo zasahy, které nevytvori v predni ¢asti papirového ter¢e nebo No-
Shootu jasné rozlisitelny otvor, se nehodnoti body resp. penalizaci.

Ovéreni vysledku a protest

Jakmile rozhod¢i oznami ,,Range is Clear”, bude zavodnikovi nebo jeho zastupci povoleno doprovazet
rozhod¢iho, odpovédného za hodnoceni, a toto hodnoceni ovéfit.

Predstavitel zavodu, odpovédny za stfeleckou situaci, mize stanovit, Ze proces hodnoceni bude zahajen jeste
v dobé, kdy zavodnik dokoncuje stieleckou situaci. V takovém piipadé muze rozhodc¢iho doprovazet
opravnény zastupce zavodnika, jenz hodnoceni ovéti. Zavodnici musi byt o tomto postupu informovani v
priabéhu briefingu.

Jestlize zavodnik (nebo jeho zastupce) neovEéii hodnoceni v prub&éhu hodnoceni terée, ztraci pravo na
odvolani proti hodnoceni tohoto terce.

Jakakoli ndmitka proti hodnoceni nebo penalizaci musi byt zdvodnikem (nebo jeho opravnénym zastupcem)
u rozhodc¢iho uplatnéna pted natfenim, zalepenim nebo postavenim terce.

V piipade, Zze rozhod¢i trva na plivodnim hodnoceni ¢i penalizaci a zavodnik s timto nesouhlasi, miZe se
odvolat k hlavnimu rozhod¢imu (CRO) a nasledné k Range Masterovi.

Rozhodnuti Range Mastera ve véci hodnoceni zasahi na tercich nebo No-Shootech je konecné. Proti témto
rozhodnutim o hodnocenti jiz nejsou povolena zadna dalsi odvolani.

V prubéhu sporu o hodnoceni nesmi byt predmétny ter¢ zalepen, piekryt nebo jinak upraven dfive, nez je
spor vyiesen, v opacném piipadé se postupuje dle pravidla 9.1.3. Rozhod¢i mize vyjmout sporny papirovy
ter¢ ze stielecké situace pro ucely dalSiho zkoumani, aby tak zabranil zpozdéni pribéhu zavodu. Zavodnik i
rozhod¢i musi ter¢ podepsat a jasné oznacit sporny zasah ¢i sporné zasahy.

Pro ovéfeni a/nebo stanoveni hodnoty zéasahii na papirovém ter¢i se v piipadé potfeby musi pouzivat
kalibra¢ni folie, schvalené Range Masterem.

Informace o hodnoceni mohou byt predavany prostfednictvim signalti rukou (viz. pfiloha F1). Pokud je
vysledek zpochybnén, sporny ter¢ nesmi byt zalepen, dokud nebyl ovéfen zavodnikem nebo jeho zastupcem.
Zpusob zpochybnéni a ovéfeni pak musi byt proveden v souladu s opatfenimi, kterd byla pfedem schvalena
Range Masterem (viz. také pravidlo 9.1.3).
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Zaznam o hodnoceni (scoresheet)

Rozhod¢i musi, pfed podpisem zavodnikova zdznamu o hodnoceni (scoresheetu), vyplnit v§echny informace
(v€etné veskerych udélenych varovani). Jakmile zaznam o hodnoceni podepiSe rozhod¢i, musi na prislusné
misto svilj podpis pfipojit také zavodnik. Elektronické zdznamy a podpisy budou pfijatelné na zakladé
souhlasu regionalniho feditele. Pro zapis vSech bodovych hodnot ¢i penalizaci by se méla pouzivat cela &isla.
Cas, dosazeny zavodnikem na stielecké situaci, musi byt zaznamenan do vyhrazeného pole s piesnosti na 2
desetinnd mista.

Opravy, které je tieba provést v zaznamu o hodnoceni, musi byt zfetelné uvedeny v originalu i v dalSich
kopiich zavodnikova zaznamu o hodnoceni. Jakakoliv oprava by méla byt parafovana zavodnikem a
rozhod¢im.

O tom, ze zavodnik z jakéhokoli divodu odmitl podepsat nebo parafovat zdznam o hodnoceni, musi byt
informovan Range Master. Jestlize Range Master usoudi, Ze stfelecka situace a zdznam o jejim hodnoceni
jsou v poradku, nepodepsany zaznam o hodnoceni zatadi jako obvykle ke zpracovani do vysledkd zavodu.

Zaznam o hodnoceni, ktery byl podepsan zavodnikem i rozhod¢im, je kone¢nym dokladem toho, Ze stielecka
situace byla absolvovana a ze Cas, body a penalizace, uvedené na zdznamu o hodnoceni, jsou pfesné a
nesporné. Podepsany zaznam o hodnoceni je povazovan za definitivni dokument. Vyjimku tvoii pfipadna
vzajemnd dohoda zavodnika a rozhodc¢iho, jenz zaznam o hodnoceni podepsal, anebo rozhodnuti arbitraze.
Jinak muze byt zdznam o hodnoceni zménén pouze opravou aritmetickych chyb nebo pfidanim proceduralni
penalizace podle pravidla 8.6.2.

Pokud jsou na zdznamu o hodnoceni zjistény nedostate¢né nebo nadbytecné idaje nebo jestlize na néj nebyl
zaznamenan ¢as, musi byt o tomto neprodlen¢ informovan Range Master a ten obvykle nafidi zavodnikovi
opakovani stfelecké situace.

Neni-li opakovani stielecké situace z jakéhokoli divodu mozné, plati nasledujici:
9.7.6.1  Chybi-li v zdznamu cas, zdvodnikovi bude za stfeleckou situaci udéleno nulové hodnoceni.

9.7.6.2  Byl-li zaznamenan nedostatecny pocet zasahil nebo nezasazeni, budou ty, které byly zaznamenany,
povazovany za Uplné a rozhodujici.

9.7.6.3  Byl-li zaznamenan vétsi pocet zasahti nebo nezasazeni, budou pouzity zaznamenané zasahy s
nejvyssi hodnotou.

9.7.6.4  Proceduralni penalizace, zanesené¢ do zaznamu o hodnoceni, budou povazovany za Uplné a
definitivni s vyjimkou situaci, kdy plati pravidlo 8.6.2.

9.7.6.5  Jestlize na zaznamu o hodnoceni chybi totoznost stfelce, musi byt tento zdznam pfedan Range
Masterovi, ktery podnikne kroky, které povazuje za nutné k naprave.

Dojde-li ke ztraté ptivodniho zidznamu o hodnoceni nebo pokud tento zdznam o hodnoceni nebude
z jakéhokoli diivodu k dispozici, pouZzije se duplikat od zdvodnika nebo jakykoli jiny pisemny ¢i elektronicky
zdznam, akceptovany Range Masterem. Neni-li duplikat od zavodnika ¢i jiny pisemny anebo elektronicky
zdznam k dispozici nebo pokud jej Range Master nepovazuje za dostatecné Citelny, bude zévodnikovi
nafizeno opakovani stielecké situace. Ma-li Range Master zato, Ze opakovani stielecké situace neni z
jakéhokoli divodu mozné, bude zavodnikovi za pfislusnou streleckou situaci udélen nulovy cas a nulové
bodové hodnoceni.

Zadna osoba, s vyjimkou osoby, povéfené piedstavitelem zivodu, nesmi manipulovat se zaznamy o
hodnoceni, ulozenymi na situaci ¢i kdekoliv jinde, které byly podepsany zédvodniky a potvrzeny rozhod¢im,
bez pfedchoziho souhlasu rozhodc¢iho anebo osob, podilejicich se na ¢innosti rozhodciho statistika - SO. Za
prvni poruseni bude udéleno varovani, za nasledujici mize byt uplatnéno pravidlo ¢l. 10.6.

Odpovédnost za hodnoceni

Kazdy zavodnik ma odpovédnost za kontrolu spravnosti svého hodnoceni na seznamech, zvetejnénych
rozhod¢im statistikem.

Jakmile vSichni soutézici dokonc¢i zavod, musi byt zvefejnény a vyvéSeny predbézné vysledky situaci na
viditelném misté v prostoru stielnice pro ucely jejich ovéfeni ze strany zavodnikd. Na zavodech Level IV a
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vy$sich musi byt vysledky vyvéSeny i v oficidlnim hotelu zadvodu. Na vysledcich musi byt jasné uveden
datum a ¢as jejich zvefejnéni (ne vytisténi).

Pokud zavodnik zaznamena chybu v takovychto vysledcich, musi nejpozdéji do jedné hodiny od jejich
zvefejnéni podat protest rozhod¢imu statistikovi. Neni-li protest podan v tomto ¢asovém limitu, vyvésené
vysledky jsou platné a protest bude zamitnut.

Zavodnici, ktetfi podle rozpisu (nebo jiného povoleni feditel zd&vodu) dokon¢i vSechny stfelecké situace
v z&vodé za dobu kratsi nez je celé trvani zdvodu (napf. béhem 1 dne pfi 3 dennim zavodg), jsou povinni své
predbézné vysledky zkontrolovat dle zvlastnich postupti a ve lhtitach, stanovenych feditelem zavodu (napf.
prostiednictvim internetové stranky). V opa¢ném piipadé nebudou jejich protesty proti hodnoceni piijaty.
Prislusny postup musi byt pfedem zvetejnén v pisemnych materidlech k zavodu a/nebo vyvésen na napadném
misté v prostoru stielnice pfed zahajenim zavodu (viz. rovnéz ¢l. 6.6).

Reditel zavodu miize rozhodnout o elektronickém zvefejnéni vysledkd (napf. na webovych strankach
zévodu) jako doplnéni ¢i alternativu téch tisténych. Pokud bude zvolen elektronicky zpiisob publikace, pak
tato informace musi byt zvetejnéna pfedem ve vSech uverejnénych informacich a/nebo tist€énym ozndmenim
na napadnych mistech na stielnici jest€ pied zacatkem zavodu. Pokud feditel zavodu zvoli pouze
elektronickou formu zvetejnéni vysledki, pak musi zdvodnikiim poskytnout vybaveni (napi. pocitac), aby si
tyto vysledky mohli zkontrolovat.

Hodnoceni mizejicich terci.

Pohyblivé terce, u nichz je v klidovém stavu (pied prvni aktivaci nebo po ni) vidét alesponi ¢ast nejvyssi
hodnocené plochy, nebo které se v pribéhu feSeni stielecké situace zavodnikem neustale objevuji a mizi,
nejsou mizejici a vzdy se udéluji penalizace za nezabyvani se ter¢em a/nebo za nezasazeni.

Pohyblivé terce, které nespliiuji vySe uvedena kritéria, jsou mizejici terCe a neud€luje se penalizace za
nezabyvani se terCem nebo za nezasazeni, ani pokud zavodnik neaktivuje spoustéci mechanismus pied
vystielenim posledniho vystielu.

Nepohyblivé terce, u nichz je odkryta alespon cast nejvySe bodované zony, at’ uz pred nebo po aktivaci
pohyblivého terce a/nebo kryciho no-shootu, nebo vizudlni zabrany, nejsou mizejici a udéluji se penalizace
za nezabyvani se ter¢em a/nebo nezasazeni.

Terée, u nichz je odkryta alesponn ¢ast nejvySe bodované zony pokazdé, kdyz je zavodnik mechanicky
aktivuje (napf. lano, paka, pedal, klapka, dvete atd.), nepodl€haji tomuto ¢lanku.

Oficialni ¢as

Pro oficialni zaznam ¢asu, dosazeném zavodnikem pfi feSeni stielecké situace, musi byt pouZzito pouze méfici
zafizeni, které je obsluhovano rozhod¢im. Pokud se rozhod¢i na situaci (nebo jiny vyssi piedstavitel zavodu)
domnivé, Ze toto méfici zafizeni je vadné, bude zavodnikovi, jehoz Cas nelze pfesné stanovit, nafizeno
opakovani stelecké situace.

Je-li je Cas, uvedeny na zavodnikové zaznamu o hodnoceni, podle nazoru arbitrazni komise nerealny, bude
zavodnikovi nafizeno opakovani stielecké situace (viz. pravidlo 9.7.4 ).

Zavodnik, ktery zareaguje na startovni signal, ale dale z jakéhokoliv divodu nepokracuje v feSeni stielecké
situace a nemd zaznamenany ¢as na meficim zafizeni, obsluhovaném rozhod¢im, bude za piislusnou
stieleckou situaci ohodnocen nulovym ¢asem a nulovou bodovou hodnotou.

Programy pro hodnoceni

Match Scoring System (MSS) a Windows® Match Scoring System (WinMSS) jsou programy pro hodnoceni,
které jsou schvaleny ze strany IPSC. Pro schvalené IPSC zavody nesmi byt, bez pfedchoziho pisemného
souhlasu regionalniho feditele poradajiciho regionu, pouzity zadné jiné programy pro hodnoceni. V piipadé
MSS a WinMSS musi byt pouzity nejnovéjsi verze téchto hodnoticich programt, které jsou k dispozici na
internetové strance IPSC.
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10. KAPITOLA: Penalizace

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4.

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

Proceduralni penalizace — v§eobecna narizeni

Proceduralni penalizace bude udé€lena, jestlize zavodnik nedodrzi postup, stanoveny pisemnym popisem
stielecké situace a/nebo porusi nékteré z obecnych pravidel. Rozhod¢i, ktery udéli takovéto proceduralni
penalizace, musi jasné uvést na zd&vodnikliv zaznam o hodnoceni pocet penalizaci a diivod jejich udéleni.

Proceduralni penalizace je stanovena jako minus 10 bodt za kazdy ptipad.

Zavodnik, ktery nesouhlasi s udélenim nebo poétem proceduralnich penalizaci, se muze odvolat k hlavnimu
rozhod¢imu a/nebo Range Masterovi. Zavodnik, jenZ se i poté citi poskozen, miize podat arbitrazni protest.

Proceduralni penalizaci nelze zrusit dal$im jednanim zévodnika. Naptiklad zavodnikovi, ktery vystieli na ter¢
pii pieslapu stanovené linie, bude stale udélena piislusna penalizace, i kdyz nasledné stfili na stejny ter¢ bez
preslapnuti této linie.

Proceduralni penalizace — konkrétni priklady

Zavodnikovi, ktery se pfi stielbé dotyka jakoukoliv Casti té€la zeme nebo jin¢ho objektu za pieslapovou Carou,
bude udélena 1 proceduralni penalizace za kazdy takovyto ptipad.

10.2.1.1 Zavodnikovi, ktery takovymto dotykem za pieslapovou ¢arou ziskal na jakémkoli teréi ¢i ter¢ich
vyznamnou soutézni vyhodu, miiZze byt namisto toho ud€lena 1 proceduralni penalizace za kazdy
vystiel na dany ter¢ ¢i terce pfi takovémto dotyku. Penalizace se neud¢luje, jestlize zavodnik pfi
pteslapu ¢ary nevystieli s vyjimkou aplikovani pravidla 2.2.1.5.

Zavodnikovi, ktery nedodrzi proceduru, stanovenou pisemnym popisem stielecké situace, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy ptipad. Jestlize vSak zavodnik ziskal nedodrzenim procedury vyznamnou
soutézni vyhodu, mize mu byt, namisto jediné penalizace, udélena 1 proceduralni penalizace za kazdy
vystiel (napf. vice ran z jiné nez piedepsané pozice ¢i postaveni).

Pokud je ve vySe uvedenych pfipadech udélena vicenasobna penalizace, nesmi tato piekrocit maximalni
pocet hodnocenych zasahti, které mohou byt zavodnikem dosazeny. Naptiklad zavodnik, ktery ziska vyhodu
pii poruseni pteslapové ¢ary v misté, kde jsou viditelné pouze 4 kovové terce, obdrzi proceduralni penalizaci
za kazdy vystiel pfi preslapu, avSak maximalné 4 procedurdlni penalizace bez ohledu na skutec¢ny pocet
vystrell.

Zavodnikovi, ktery nedodrzi povinné piebiti, bude udélena 1 proceduralni penalizace za kazdou ranu
vystielenou po momentu, kdy bylo stanoveno piebiti, a to az do prebiti.

Zavodnikovi, jenz v Cooperové tunelu shodi jeden ¢i vice kusii stropniho materialu, bude udélena 1
proceduralni penalizace za kazdy spadly kus stropniho materidlu. Za material, spadly v disledku narazu ¢i
uderu zévodnika do svislych opémych prvkii nebo plisobenim vytoku plyni po vystielu nebo zpétného razu,
se penalizace neud¢luje.

Zavodnikovi, ktery se po vydani povelu ,,Standby a pted startovnim signalem si snazi usnadnit start (napf.
pohybem ruky ke zbrani, nabijeci pomucce nebo stfelivu) nebo se presouva do vyhodngjsi stielecké pozice
nebo postoje, bude udélena 1 proceduralni penalizace. Je-li to mozné, rozhod¢i takovéhoto zavodnika pred
odstartovanim zastavi a za prvni vyskyt udéli zavodnikovi varovani a zavodnik bude odstartovan znovu.

Zavodnikovi, jenz se nezabyva jakymkoliv hodnocenym tercem alespoil jednim vystfelem, bude udé€lena 1
proceduralni penalizace za kazdy takovyto ter¢. Déale budou vyhodnoceny i piislusné pocty nezasazeni
s vyjimkou uplatnéni pravidla 9.9.2 .

Jestlize vyZaduje stelecka situace (nebo jeji ¢ast) stielbu pouze silnou nebo slabou rukou, zavodnik po
startovnim signalu (nebo od bodu, kde je pozadovana stfelba jednou rukou) obdrzi jednu proceduralni
penalizaci za kazdy dotyk zbrané druhou rukou (nebo sebrani ze stolu atd.). Vyjimka se vztahuje pouze na
uvolnovani externi pojistky, piebijeni a odstraiovani zavad. Proceduralni penalizace bude dale udé€lena za
kazdy vystiel, kdy zavodnik pouzije druhou ruku nebo pazi k tomu aby :

10.2.8.1 pfi stfelbé podeptel zbran ¢i pouzivané zapésti nebo ruku.
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10.2.9

10.2.10

10.2.11

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.4

10.2.8.2 pfi stfelbé¢ zvysil svou stabilitu opfenim/podepfenim o zem, piekazku anebo jinou soucast
stanoviste.

Zavodnik, ktery opusti stfeleckou pozici, se mize vratit a ze stejného mista stfilet znovu, jestlize tak ucini
bezpecné. U klasifikacnich stieleckych situaci a na zavodech Level I a II, mize byt takovéto jednani
pisemnym popisem stfelecké situace zakazano. V tom piipadé bude za kazdy takovyto vystfel udélena 1
proceduralni penalizace.

Zvlastni penalizace: Zavodnik, jenz neni schopen zcela splnit jakoukoli Cast stfelecké situace v disledku
vlastniho handicapu nebo zranéni, mize pfed zahajenim feSeni stfelecké situace pozadat Range Mastera o
udéleni penalizace, namisto predepsané¢ho pozadavku stielecké situace.

10.2.10.1 Vyhovi-li Range Master této zadosti, musi dale urcit, pied zavodnikovym pokusem zdolat
takovouto stieleckou situaci, vysi specialni penalizace. Specialni penalizace se pohybuje v rozmezi
od 1% do 20% z bodl, dosazenych zavodnikem na této situaci, a tyto budou z dosazeného
vysledku odecteny.

10.2.10.2 Range Master miize pfipadné od této penalizace upustit, neni-li zavodnik, v dusledku svého
postizeni, schopen vyhovét pozadavkiim, kladenym na splnéni této stielecké situace.

10.2.10.3 Pokud Range Master nevyhovi této zadosti, budou udéleny piislusné proceduralni penalizace.

Zavodnik obdrzi 1 proceduralni penalizaci za kazdy vystiel ptes bariéru, vysokou 1,8 m nebo vyssi (viz. také
pravidlo 2.2.3.1).

Diskvalifikace - v§eobecna narizeni
Zavodnik, ktery se na zavodé IPSC dopusti poruseni bezpeCnosti nebo jiné zakazané cCinnosti, bude
diskvalifikovan a bude mu zabranéno v absolvovani vSech zbyvajicich stfeleckych situaci bez ohledu na

casovy rozpis a prostorové feSeni zavodu.

Pti diskvalifikaci je rozhod¢i povinen uvést na zavodnikv zdznam o hodnoceni dvod diskvalifikace, datum
a ¢as udalosti a o véci musi byt co nejdfive informovan Range Master.

Vysledky zavodnika, ktery byl diskvalifikovan, nesmi byt vymazany z vysledkti zavodu a tyto mohou byt
feditelem zavodu prohlaseny za koneéné az po uplynuti lhity, stanovené pravidlem 11.3.1, pokud béhem ni
nebude Range Masterovi (nebo osob¢ jim urcené) podan arbitrazni protest v jakékoli véci.

Pokud bude arbitrazni protest predlozen ve lhtté, stanovené pravidlem 11.3.1, plati pravidlo 11.3.2.

Na vysledky zavodnika, jenz absolvoval zavod rozhodéich nebo hlavni zavod bez diskvalifikace z tohoto
zavodu, nebude mit vliv diskvalifikace, ud€lena zavodnikovi pfi jeho ucasti v Shoot-Off nebo v jiné

pridruzené soutézi.

Diskvalifikace — nahodny vystiel

Zavodnik, ktery nahodné vystieli, musi byt rozhod¢im co nejdiive zastaven. Nahodny vystfel je definovan takto:

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Vystrel, ktery mifi pfes zadni nebo bo¢ni dopadovou plochu nebo jinym smérem, jenz je v pisemném popisu
stielecké situace potradateli oznacen za nebezpecny. Zavodnik, ktery legitimné vystfeli na ter¢, ale jehoz
stiela pak pokracuje nebezpe¢nym smérem nebude diskvalifikovan, ale mohou byt uplatnéna ustanoveni ¢l.
2.3.

Vystiel do zemé ve vzdalenosti mensi nez 3 metry od zavodnika, s vyjimkou stfelby na papirovy terc, blizsi
nez 3 metry od zavodnika. Stiela, ktera zasahne zem méné nez 3 metry od zavodnika v disledku vadného

naboje bez prachové naplné, je z tohoto pravidla vyjmuta.

Vystiel v pribéhu nabijeni, pfebijeni nebo vybijeni zbrané. Toto zahrnuje i vystiely b&hem procedur,
uvedenych v pravidlech 8.3.1 a 8.3.7. (také viz. pravidlo 10.5.9)

10.4.3.1 Vyjimka — detonace naboje, k niz dojde pfi vybijeni zbrang, se nepovazuje za vystiel, za néz se
diskvalifikuje, avSak muze platit ustanoveni pravidla 5.1.6.

Vystiel, k némuz dojde pii opravé zavady.
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10.4.5
10.4.6

10.4.7

10.4.8

10.5

Vystrel, k némuz dojde béhem pfedavani zbran¢ z jedné ruky do druhé.
Vystiel, k némuz dojde pfi pohybu, pokud se zavodnik nezabyva terci.

Vystiel na kovovy ter¢ ze vzdalenosti mensi nez 7 metrti, méfeno od povrchu terce k nejblizsi ¢asti
zavodnikova téla, ktera se dotyka zemé (viz. pravidlo 2.1.3).

O ndhodny vysttel se nejednd, 1ze-li prokazat, ze vystiel byl zptisoben poSkozenou nebo vadnou ¢asti stfelné
zbrang. V takovém piipad¢€ se zavodnik nedopustil poruseni bezpecnosti dle tohoto ¢lanku a zdvodnik nebude
diskvalifikovan avsak vysledek zavodnika z této stielecké situace bude nulovy.

10.4.8.1 Stielna zbran musi byt okamzité predlozena ke kontrole Range Masterovi nebo osobé jim urcené,
ktera provede kontrolu stfelné zbrané a provede veskeré zkousky ke zjisténi, zda k vystielu
skute¢né doslo poskozenim ¢i zavadou Casti zbrané. Zavodnik se nesmi proti diskvalifikaci za
nahodny vystfel odvolat s odkazem na poskozeni nebo vadu ¢asti stielné zbrané, jestlize pred
opusténim stielecké situace neptedlozi stielnou zbran ke kontrole.

Diskvalifikace — nebezpe¢na manipulace se zbrani

K prikladiim nebezpecné manipulace se zbrani patii mimo jiné:

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

10.5.5

10.5.6

10.5.7

10.5.8

10.5.9

10.5.10

Jakakoli manipulace se stfelnou zbrani s vyjimkou manipulace ve vyznaeném prostoru bezpecnostni zony
nebo bez dohledu rozhodc¢iho na zaklad¢ jeho pfimého povelu.

Zamifeni zbrané ven ze situace nebo mimo obecné nebo konkrétné stanoveny bezpec¢ny uhel pii feseni
stielecké situace (omezené vyjimky: viz. pravidla 5.2.7.3 a 10.5.6).

Upusténi stfelné zbrang, at’ nabité ¢i nenabité, v prubchu stielecké situace. Zavodnik, ktery z jakéhokoliv
divodu béhem feSeni stfelecké situace bezpecné a zdmérné odlozi svou zbrail na zem nebo jiny stabilni

predmét, nebude diskvalifikovan za piedpokladu, Ze:

10.5.3.1 zé&vodnik zachovava staly fyzicky kontakt se stfelnou zbrani, dokud tato nelezi pevné a stabiln¢ na
zemi nebo na jiném stabilnim pfedmétu a

10.5.3.2 zéavodnik neustale setrvava ve vzdalenosti do 1 metru od stfelné zbrané (kromé piipadu, kdy se
tato nachazi ve vétsi vzdalenosti pod dohledem predstavitele zavodu, za u¢elem dodrzeni startovni
pozice) a

10.5.3.3 nenastane situace, dana pravidlem 10.5.2, a

10.5.3.4 stfelna zbran je ve stavu pfipravenosti dle pravidla 8.1 nebo

10.5.3.5 je stielna zbran nenabita a zavér je otevieny.

Taseni nebo vraceni stfelné zbrané do pouzdra uvnitt tunelu.

Zamifeni ustim hlavné zbran¢ na jakoukoli cast zdvodnikova téla béhem feSeni stfelecké situace.

Diskvalifikace nebude uplatnéna, jestlize k tomuto zamifeni dojde pii taseni nebo ukladani stfelné zbrané do

pouzdra za predpokladu, Ze se zavodnikovy prsty nachazeji viditelné mimo prostor luciku.

Za nebezpecnou manipulaci se zbrani neni povazovano zamifeni Gstim hlavné zbrané smérem dozadu pfi

taseni a vraceni zbran¢ do pouzdra za predpokladu, Ze takovéto zamifeni nepfesahne vzdalenost 1m od

zévodnikovych nohou a pouze tehdy, stoji-li zavodnik ¢elem do stielecké situace.

Noseni nebo pouzivani vice nez jedné stfelné zbran¢€ béhem feseni stielecké situace.

Neponechani prstu mimo prostor lu¢iku pfi odstraiovani zavady, jestlize zavodnik zjevné pierusi zamifeni
stielné zbrané na terce.

Neponechani prstu mimo prostor lu¢iku pfi nabijeni, pfebijeni nebo vybijeni, neni-li toto vyslovné povoleno
(viz. pravidla 8.1.2.5 a 8.3.7.1).

Neponechani prstu mimo prostor luc¢iku pfi pohybu v souladu s pravidlem 8.5.1.
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10.5.11

10.5.12

10.5.13

10.5.14

10.5.15

10.6

10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.7
10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

Pritomnost nabité zbrané v pouzdie, nachazi-1i se zbran v jakémkoli z téchto stavii:

10.5.11.1 Jednocinna zbraii s nabitou komorou a pojistkou v poloze odjisténo.

10.5.11.2 Dvoj¢inna zbran nebo DA/SA zbran s natazenym kohoutem a pojistkou v poloze odjisténo.
10.5.11.3 Revolver s natazenym kohoutem.

Manipulace s ostrou i slepou munici v bezpecnostni zoné, dle pravidla 2.4.4.

10.5.12.1 Slovo ,,manipulace” nebrani zavodnikiim vstupovat do bezpecnostni zony s munici v zasobnicich
nebo rychlonabijecich na opasku, v kapsach nebo v zavazadle, pokud zavodnik fyzicky nevyjme
nabity zasobnik nebo rychlonabije¢ z nosice, z pouzdra ¢i obalu.

Nabiti stfelné zbrané jindy nez po pifimém schvaleni rozhodc¢iho.

Zvednuti upusténé stfelné zbrané. Spadla zbran musi byt vzdy zvednuta rozhod¢im, ktery ji po kontrole
a/nebo vybiti vrati zavodnikovi pfimo do jeho obalu, zavazadla nebo pouzdra. Upusténi nebo shozeni
nenabité stfelné zbrané mimo stfeleckou situaci neni prestupek, avSak zavodnik, ktery spadlou zbrai zvedne,
bude diskvalifikovan.

Pouziti zakazaného a/nebo nebezpe¢ného stieliva (viz. pravidla 5.5.4, 5.5.5 a 5.5.6) a/nebo pouziti zakdzané
stielné zbrané (viz. pravidla 5.1.10 a 5.1.11).

Diskvalifikace — nesportovni chovani

Zavodnik bude diskvalifikovan za chovani, které rozhod¢i povazuje za nesportovni. K piikladim patfi, mimo
jiné, podvadéni, nepoctivost, nedodrzeni opravnénych pokynt predstavitelti zavodu a jakékoli chovani, které
by mohlo sport zdiskreditovat. Range Master musi o tomto byt uvédomen co nejdiive.

Zavodnik, ktery dle nazoru rozhodc¢iho, za ucelem ziskani vyhody nebo moznosti opakovat stieleckou situaci,
zamérné sejme ochranu zraku nebo sluchu, bude diskvalifikovan.

Jiné osoby smi byt vypovézeny ze stfelnice za chovani, které rozhod¢i povazuje za nepfijatelné. K piikladim
patii, mimo jiné, poruseni opravnénych pozadavku predstaviteli zavodu, zasah do prubéhu stielecké situace
a/nebo ovliviovani zavodnika pii jejim feSeni a jakékoli jiné chovani, které by mohlo sport zdiskreditovat.

Diskvalifikace — zakazané latky
Vsechny osoby, ucastnici se zavodi IPSC, musi byt dusevné i télesné zcela zpisobilé.

IPSC povazuje uzivani alkoholickych napojt, neptfedepsanych a postradatelnych 1€ki, drog a podptrnych
prostfedkti pro zvySeni vykonu, bez ohledu na zpusob jejich uzivani ¢i podavani, za mimoiadné vazny
prestupek.

rrrrrr

pod vlivem zadnych omamnych latek (vcetné alkoholu). Jakakoliv osoba, ktera je podle nazoru Range
Mastera zjevné pod vlivem zde uvedenych latek, bude diskvalifikovana ze zavodu a miZe ji byt nafizeno
opusténi stfelnice.

IPSC si vyhrazuje pravo zakazat skupiny latek nebo jednotlivé latky a kdykoli zavést testy na jejich
pfitomnost v organismu (viz. samostatna Antidopingova pravidla IPSC).
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11. KAPITOLA: Arbitraz a vyklad pravidel

11.1

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.2

11.2.1

11.2.2

VSeobecné zasady

Organizace — Obc¢asné spory jsou v jakékoli soutézni ¢innosti, fidici se pravidly, nevyhnutelné. Je znamo, ze
na soutézich vySsich urovni je pro zavodnika, jako jednotlivce, vysledek mnohem dutlezitéjsi. Efektivnim
vedenim a planovanim zavodu se vSak predejde vétSin€ spord, ne-li viem.

Dostupnost — Protesty mohou byt k arbitrazi predkladany podle nasledujicich pravidel v jakékoli véci, neni-
li to vyslovné zakazano jinym pravidlem. Odvolani, zalozené diskvalifikaci pro poruseni bezpecnosti budou
pfijaty pouze za UcCelem zjisténi, zda neexistuji vyjimecné okolnosti pro piehodnoceni diskvalifikace.
Pfedmétem némitky ¢&i protestu vSak nesmi byt to, zda k pfestupku doSlo zplsobem, uvedenym
predstavitelem zavodu.

Odvolani — prvotni rozhodnuti provadi rozhod¢i. Pokud protestujici zdvodnik s rozhodnutim nesouhlasi, pak
by mél byt o rozhodnuti pozadan hlavni rozhod¢i pro dané stanovisté Ci oblast. Jestlize neshoda pietrvava,
musi byt o rozhodnuti pozadan Range Master.

Odvolani k arbitrazni komisi — Pokud odvolatel nadale nesouhlasi s rozhodnutim, muize se odvolat
k arbitrazni komisi podanim vlastniho protestu.

Uschovani dikazi — Odvolatel je povinen informovat Range Mastera o svém rozhodnuti podat odvolani
arbitrazni komisi a mize zazadat, aby organizatofi uschovali veskeré pfislusné pisemné a jiné dokumenty do
nadchazejiciho slySeni. Zvukové a obrazové zaznamy nebudou piipustény jako dukaz.

Piiprava odvolani — Odvolatel odpovida za pfipravu a doruceni pisemného podani spoleéné s pfislusnym
poplatkem. Podani a poplatek musi byt pfedlozeny Range Masterovi ve stanovené lhité.

Povinnosti predstavitele zavodu — Kterykoli ze ¢lenti vedeni zavodu, jenz pfijme pozadavek na arbitraz,
musi bez prodleni informovat Range Mastera a soucasné musi zaznamenat totoznost vSech svédkl a
zucCastnénych potadatelt a piedat tyto informace Range Masterovi.

Povinnost feditele zivodu — Po pfijeti pozadavku na arbitraz od Range Mastera musi feditel zavodu co
nejdiive svolat arbitrazni komisi na misto s dostatkem soukromi.

Povinnost arbitrazni komise — Arbitrazni komise je vazana povinnosti dodrzovat aktualné platna pravidla
IPSC a vynést rozhodnuti, odpovidajici témto pravidlim. Jestlize pravidla vyzaduji vyklad nebo neni-li
udalost v pravidlech konkrétné obsazena, bude arbitrazni komise postupovat podle svého nejlepsiho tisudku
v duchu pravidel.

SloZeni komise
Zavody Level III a vyssi — Slozeni arbitrazni komise se fidi nasledujicimi pravidly:

11.2.1.1 Funkeci piedsedy komise bez hlasovaciho prava bude plnit prezident IPSC, jeho delegat, osoba jim
urcena nebo kvalifikovany predstavitel zavodu, jmenovany feditelem zavodu (v tomto potadi).

11.2.1.2 Tii rozhodce jmenuje prezident IPSC nebo osoba, jim jmenovana nebo feditel zadvodu (v tomto
poradi) a kazdy z nich bude mit jeden hlas.

11.2.1.3 Rozhodci by, pokud mozno, méli byt zdvodniky v zdvodé¢ a meéli by byt kvalifikovanymi
predstaviteli zavodu.

11.2.1.4 Pfedseda ani zadny c¢len arbitrazniho vyboru nesmi byt Gi¢astnikem ptiivodniho rozhodnuti nebo
nasledujicich odvolani, které vedly k arbitrazi.

Zavody Level I a II - Reditel zdvodu miize jmenovat arbitrazni komisi, slozenou ze tii zkuSenych osob,
které nejsou ucastniky odvolani a u nichz vysledek odvolani nepfedstavuje stiet zajmt. Pokud mozno, méli
by tito rozhodci byt zaroven kvalifikovanymi predstaviteli zd&vodu. Hlasovat budou vSichni ¢lenové komise.
Komisi bude predsedat nejzkusSenéjsi predstavitel zavodu nebo nejzkusSenéjsi osoba, neni-li mezi Cleny
predstavitel zavodu.
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11.3

11.3.1

11.3.2

114

11.4.1

11.4.2

11.5

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.54

11.5.5
11.5.6

11.5.7

11.5.8

11.5.9

11.6

11.6.1

11.6.2

Casové lhiity a poiadi

Lhiita pro Zadost o arbitraz — Pisemna zadost o arbitraz musi byt Range Masterovi piedloZzena na
odpovidajicim formulafi spolu s piislusnym poplatkem do jedné hodiny od sporné udalosti podle zaznamu,
provedeném predstaviteli zdvodu. Nedodrzenim tohoto se zadost stdvd neplatnou a nebudou podniknuty
z4dné dalsi kroky. Range Master musi okamzité na odvolavaci formuléf napsat pfesné datum a Cas, kdy bylo
toto odvolani ptijato.

Lhiita pro rozhodnuti — Komise musi dojit k rozhodnuti do 24 hodin od piedlozeni Zadosti o arbitraz nebo
pred prohlasenim vysledktl za konecné ze strany feditele zavodu podle toho, co nastane diive. Jestlize komise
nevynese rozhodnuti v pfedepsané lhite, povazuje se vlastni protest i protest tieti strany (viz. pravidlo 11.7.1)
automaticky za uznany a poplatek bude vracen.

Poplatky

Vyse poplatku — Na zavodech Level III a vysSich bude odvolaci poplatek, umoziujici zavodnikovi odvolat
se v arbitrazi, 100 USD nebo ekvivalent maximalniho individualniho startovného v mistni méné (nizsi
z téchto Castek). Odvolaci poplatek na ostatnich zavodech miize byt stanoven organizatory zavodu, nesmi
vSak presahnout 100 USD nebo ekvivalentni ¢astku v mistni méné. Odvoléni, ptedlozené Range Masterem,
ve vztahu k problému v zavodu bude bez poplatku.

Vraceni poplatku — Pokud komise svym rozhodnutim odvolani vyhovi, bude uhrazeny poplatek vracen.
Pokud komise svym rozhodnutim odvolani zamitne, musi byt odvolaci poplatek spolu s rozhodnutim u
zavodu Level I a II postoupen regionalni nebo narodni organizaci rozhod¢ich (Regional resp. National Range

Officers Institute — RROI resp. NROI), u zavodt Level III a vyssich pak mezinarodni organizaci rozhod¢ich
(International Range Officers Association — IROA).

Jednaci rad

Povinnosti a postup komise — Komise prostuduje pisemné podani a jménem organizatori do rozhodnuti
ulozi ¢astku, uhrazenou odvolatelem.

Podani — Komise mize pozadovat, aby odvolatel osobn¢ uvedl dalsi informace k podani, a miize se jej
dotazovat na jakykoli bod, souvisejici s odvolanim.

SlySeni — Odvolatel mize byt pozadan aby se vzdalil, zatimco komise vyslechne dalsi svédectvi.

Svédci — Komise miize vyslechnout predstavitele zavodu a vSech dalsi svédk, ktefi jsou Gi¢astniky odvolani.
Komise piezkouma vSechny ptedlozené dikazy.

Dotazy — Komise miize svédkiim nebo ¢lentim vedeni zavodu klast jakékoli dotazy, souvisejici s odvolanim.
Nazory — Clenové komise se v prib&hu odvolaciho fizeni zdrzi vyjadifovani jakychkoli nazort ¢i vyroku.

Kontrola mista — Komise muze zkontrolovat jakoukoli ¢ast stielnice, souvisejici s odvolanim, a mize pfi
tom pozadovat doprovod jakékoli osoby, kterou uzna za prospésnou.

Nepripustné ovliviiovani — Kdokoli se pokusi ovliviiovat ¢leny komise jinak nez dikaznimi prostredky,
muze byt dle tvahy arbitrazni komise stihan v disciplindrnim fizeni.

Porada — Jakmile komise usoudi, ze jiz ma k dispozici veskeré informace a dikazni prostiedky, souvisejici
s odvolanim, zasedne k nevetejné porad¢ a dospéje k rozhodnuti vétsinou hlast.

Rozhodnuti a nasledna opatieni

Rozhodnuti komise — Jakmile komise dospéje k rozhodnuti, ptedvola odvolatele, ¢leny vedeni zavodu a
Range Mastera k vyneseni rozhodnuti.

Vykon rozhodnuti — Za vykon rozhodnuti komise odpovida Range Master. Range Master zvefejni
rozhodnuti na misté pfistupném vSem zavodnikiim. Rozhodnuti nemé zpétnou G¢innost a nema vliv na zadné
udalosti, pfedchazejici tomuto rozhodnuti.
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11.6.3

11.6.4

11.7

11.7.1

11.8
11.8.1

11.8.2

11.8.3

Koneéna platnost rozhodnuti — Rozhodnuti komise je konecné a neni proti nému odvolani za piedpokladu,
ze nebude ziskdn novy dikazni material, ktery je, podle nazoru Range Mastera, divodem k novému
projednani. Tento ditkazni materidl musi byt pfedlozen do doby, nez feditel zdvodu prohlasi vysledky za
konecné.

Zapis — Rozhodnuti arbitrazni komise budou zaznamenana a budou precedentem pro vSechny podobné
nasledujici ptipady v ramci tohoto zavodu.

Protest tieti strany

Odvolani muze byt rovnéz podano jinou osobou jako tzv. ,,protest tieti strany*. V téchto pfipadech zlstavaji
v platnosti veskera ustanoveni této kapitoly.

Vyklad pravidel
Za vyklad téchto pravidel a nafizeni odpovida Vykonna rada IPSC.

Osoby, pozadujici objasnéni jakéhokoli pravidla, mohou sviij pisemny dotaz zaslat faxem, dopisem nebo
emailem na vedeni IPSC.

Vsechny vyklady pravidel, publikované na webovych strankach IPSC, budou povazovany za precedenty a
budou uplatnovany na vSech zavodech schvalenych IPSC a zahajenych nejméné 7 dni (vcetn€) od data
publikovani. Veskery takovyto vyklad podléha ratifikaci nebo Gpravé na pfisti valné hromadé IPSC.
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12. KAPITOLA: Riizné

121 Prilohy

Vsechny zde uvedené pfilohy tvoii nedilnou soucast téchto pravidel.
12.2 Jazyk

Oficialnim jazykem pravidel IPSC je ANGLICTINA. V pfipad€ rozpord mezi anglickou verzi téchto pravidel a jejich
verzi v jiném jazyce bude platit ANGLICKE ZNENI.

12.3 Odpovédnost

Zavodnici a vSechny dalsi osoby, ucastnici se zavodu IPSC, jsou s naprostou, vyhradni a osobni odpovédnosti
povinny zajistit, aby veskeré vybaveni, které si sebou pfinesou na zavod, pln¢ odpovidalo pravni Gprave, platné v
zem&pisném ¢i politickém prostoru, kde se zavod kona. IPSC, jeji ¢inovnici, Zadna organizace ptidruzena k IPSC ani
jeji ¢inovnici nepiijimaji v tomto ohledu Zadnou odpovédnost, a to ani odpovédnost za ztraty, Skody, nehody, zranéni ¢i
umrti, zptisobend osobam ¢i subjektim v dasledku at’ jiz zakonného ¢i nezdkonného pouziti takovéhoto vybaveni.

124 Mluvnicky rod

Ma se za to, ze muzsky rod pouzity v téchto pravidlech (tzn. ,,zavodnik®, ,,jeho®) téz vyznamové zahrnuje rovnéz
zensky rod (tzn. ,,z&vodnice®, ,,jeji).

12.5 Slovnicek pojmi

V téchto pravidlech plati nasledujici definice:

Bezpecény prostor

Bude, budou apod.
Predstavitelé zavodu

Detonace

Druhovyroba
Grain

Komorova vlajec¢ka

Kompenzator

Mél by, meéli by
apod.

Miteni

Musi

Muize, mohou apod.
Nabita zbran
(nabito)

Nabiti

Naboj

Nabojnice
Nenabita zbran
(vybito)

Neplati

No-Shoot
Opakovani situace

Prostor v situaci, stielecké kdji nebo na stielnici, sahajici dozadu od bezpecného
thlu (viz. pravidlo 2.1.2), kam nesmi sméfovat usti zbran¢ béhem feSeni
stielecké situace (pro vyjimky viz. pravidlo 10.5.6)

Povinné.

Osoby, vykonavajici v zavod¢ oficialni povinnost ¢i funkci, které vSak nemusi
mit nezbytné kvalifikaci rozhod¢iho a nemusi jako rozhod¢i pusobit.

Iniciace zapalky naboje jinak nez plsobenim zapalniku, pii némZz nedojde
k prichodu stfely hlavni (napf. pfi manudlnim stazeni zévéru, pii upusténi
naboje).

Polozky, které nevyrabi prvovyrobce zbrané a/nebo které nesou identifikacni
znacky jiného vyrobce zbrang.

Obecna mérna jednotka uzivana k vyjadieni hmotnosti stiely (1 grain = 0,0648
gramu).

Jasné¢ barevné zafizeni, které Zadnou ¢asti nepfipomina naboj ani jeho ¢ast. Tato
vlajeCka nesmi jit vlozit do nabité zbrané a pokud je vlozena, tak musi
zabrafiovat zasunuti naboje do komory. Vlajecka musi mit Stitek nebo stuhu,
jasné (viditeln€) vystupujici ze zbrang.

Pomticka, pfipevnéna pii usti hlavné, slouzici k potlaceni zdvihu pfedni Casti
zbrang (obvykle odvodem spalnych plynt).

Nepovinné, nicméné silné doporuceno.

Srovnani zbrané smérem k ter¢iim.

Povinné.

Nepovinné.

Zbran, majici v komote nebo valci ostry nebo slepy naboj, nebo zbran, ve které
je vlozen zasobnik/y se slepymi nebo ostrymi naboji.

Vlozeni steliva do zbrané€.

Jeden kus stieliva, uzivany ve zbrani.

Hlavni souc¢ast naboje, obsahujici v§echny jeho dil¢i ¢asti.

Zbran, ve které neni zasunut zasobnik a je zcela bez ostrého nebo slepého
naboje.

Pravidlo nebo pozadavek neplati pro konkrétni disciplinu, divizi nebo Uroven
zévodu.

Ter¢, po jehoz zasazeni se udé€luje penalizace.

Opakovany pokus zavodnika absolvovat stfeleckou situaci po schvaleni/nafizeni
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Ostatni vybaveni
(rekvizity)
Pohled

Postoj

Pouzdro
Prototyp

Prvovyrobce zbrané¢
Prebiti

Predcasny start
Réna

Réz

Region

Regionalni feditel
Silna ruka

Slepa munice, naboj,
stielivo

Smér (smérem) ze
situace

Souvisejici vybaveni
Startovni pozice:

Stiela

Strelecka poloha
Suseni

Taseni

Terc(-e)

Tréninkova imitace
stfeliva
Val

Vybiti
Vystiel
Zabyvani se teréem

Zaméfovani
Zamifeni zbrané na
télo

Zapalka

12.6  Miry

rozhod¢im nebo arbitrazni komisi.

Véci jiné nez terée nebo preSlapové cary, pouzité pro tvorbu, provoz nebo
dekoraci stteleckého stanoviste.

Misto, umoziujici vyhled na dané pozici (napf. jedno okno, jedna strana zastény
apod.).

Fyzicka poloha konéetin dané osoby (napf. ruce podél boku, ruce zkiizené
apod.).

Zatizeni na opasku zavodnika, ve kterém je umisténa zbran

Zbrann v konfiguraci, kterd neni sériové vyrabéna, piipadné¢ kterd neni
k dispozici $iroké verejnosti.

Ptvodni vyrobce zbrané.

Doplnéni nebo vlozeni dalsiho stieliva do zbrané.

Zahajeni feseni stielecké situace pied startovnim signalem (viz. pravidlo 8.3.4).
viz. ,,Vystiel“.

Primér stiely, méteny v milimetrech (nebo tisicinach palce).

Stat nebo jiny geograficky prostor, uznavany IPSC.

Osoba, uznana IPSC a zastupujici region.

Ruka, kterou dana osoba pouziva k uchopeni zbran€ za jeji tichopovou ¢ast pfi
taseni z pouzdra na opasku (slaba ruka je druhd ruka). Zavodnici pouze s jednou
rukou mohou ruku pouzivat na stfeleckych situacich pro silnou i slabou ruku
s prihlédnutim k pravidlu 10.2.10.

Zahrnuje cviéné nebo Skolni naboje, slepé néboje, suSici naboje a prazdné
nabojnice.

Zavodnik je tvafi, hrudi a Spic¢kami obrdcen smérem ven ze situace.

Zasobniky, rychlonabijece a/nebo jejich prislusné nosice (véetné magneti).
Misto, stielecka pozice a postoj, predepsany stieleckou situaci pfed startovnim
signalem (viz. pravidlo 8.3.4).

Projektil, ¢ast naboje, ktera ma zasahnout terc.

Fyzicka poloha téla dané osoby (napf. vestoje, vsedé, vklece, vleze).
Manipulace se spousti a/nebo zavérem zbrané, v niz se nenachazi zadné stielivo.
Ukon vyjmuti zbrané z pouzdra. Taseni se povaZuje za ukonéené, jakmile zbraii
opusti pouzdro.

Termin, jenz mize zahrnovat jak hodnoceny(-¢) ter¢(-e), tak No-Shoot terce, za
predpokladu, ze pravidly nerozliSuji rozdil (napt. 4.1.3).

Typ neostrého, Skolniho stieliva.

Vyvyseny objekt z pis€itého, pidniho ¢i jiného materialu, slouzici k zachyceni
stiel, pfipadné k vzajemnému oddéleni stfeleckych prostort ¢i situaci.

Vyjmuti stfeliva ze zbrang.

Strela, ktera zcela projde hlavni zbrang.

Vystieleni na teré. Minuti tere se nepovazuje za nezabyvani se ter¢em. Zavada
na zbrani nebo selhani naboje se povazuje za nezabyvani se teréem.

Mifeni na ter¢ aniz by na néj bylo vystieleno

Zamifeni usti zbrané na jakoukoli Cast téla jakékoli osoby v pribéhu feSeni
stielecké situace, tj. kdyZ je zbran drzena nebo probiha dotyk se zbrani, zatim co
neni bezpeéné umisténa v pouzdie, nebo kdyz je dlouhd zbran drZena a neni v ni
vlozena bezpec¢nostni vlajecka.(viz. pravidlo 10.5.5)

Cést naboje zpuisobujici detonaci vedouci k vystielu.

Jsou-li v ramci téchto pravidel uvedeny miry, udaje v zavorkach jsou pouze informativni.
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PRILOHA A1: Urovné zavoda IPSC

Kli¢: D = doporuceno, P = povinné

Level Level Level Level Level

1 11 111 v \4
01. Musi se tidit nejnovéjsi verzi pravidel IPSC P P P P P
02. Zavodnici musi byt jako jednotlivci €Eleny regionu D P P P P

IPSC podle svého pobytu (viz. ¢l. 6.5)
03. Reditel zavodu (MD) p p P p p
04. Range Master (staly nebo jmenovany) P P P P P
05. Range Master schvéleny regiondlnim feditelem D D P D D
06. Range Master schvaleny vykonnou radou IPSC P P
07. Jeden hlavni rozhod¢i (CRO) pro kazdou oblast D D D p P
(Area)
08. Jeden rozhod¢i NROI na kazdém stanovisti D D P P P
09. Jeden rozhod¢i IROA na kazdém stanovisti D P P
10. Statistik IROA D P P
11. Jeden pomocnik (lepi¢) na kazdych 6 ran D D D D D
12.  Schvaleni stfeleckych  situaci  regionalnim
. D D P

prezidentem
13. Schvaleni streleckych situaci komisi IPSC P P P
14. Schvaleni ze strany IPSC * P P P
15. Chronograf D D P
16. Registrace zavodu 3 mésice predem u IPSC P
17. Schvéaleni valnym shromazdénim IPSC v tfiletém P P
cyklu
18. Zatazeni do kalendate zavoda IPSC P P P
19. Zasilani hlaSeni po zavode pro IROA P P P
20. Doporuceny minimalni pocet ran
Kratka zbran 40 80 150 300 450
Puska (viz. ¢lanek 1.2.1) 40 80 150 200 250
Brokovnice 40 80 150 200 250
21. Pocet stanovist
Kratka zbran - - - 24 30
Doporuceny minimalni pocet stanovist
Kratka zbran 3 6 12 - -
Puska 3 6 12 24 30
Brokovnice 3 6 12 24 30
22. Doporuceny minimalni pocet zavodniki
Kratka zbran 10 50 120 200 300
Puska 10 50 120 200 300
Brokovnice 10 50 120 200 300
23. Hodnoceni zavodu (body) 1 2 3 4 5

24. U zavodu Level I a Level II. se nepozaduje mezinarodni schvaleni. Kazdy regionalni feditel v§ak ma pravo upravit
postupy a kritéria pro schvalovani téchto zavodul, kdy tyto jsou platné pro dany region.
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PRILOHA A2: Uznavani divizi a kategorii ze strany IPSC

Pfed zahajenim zavodu musi poradatelé oznamit, jaké divize jsou vypsany.

Neni-li stanoveno jinak, uznavaji se divize a kategorie na zavodech, schvalenych IPSC, na zakladé poctu
registrovanych zavodnikii v¢etné zavodnikt diskvalifikovanych béhem zavodu (napf. pokud na zavodé Level III je
v Divizi 10 zavodnikd, ale jeden nebo vice zavodnikl je diskvalifikovano béhem zavodu, pak je tato Divize stale
oteviena), ktefi v zavode skute¢né nastoupi, a to podle téchto kritérii:

1. Divize

Levellall............... Minimalné 5 zavodnikl v divizi (doporuceno)
Level IIT .................. Minimalné 10 zavodnikt v divizi (povinné)
LevelIVaV ... Minimaln¢ 20 zavodnik v divizi (povinné)

2. Kategorie
Pro uznani kategorie musi byt naplnéna divize.

Zavody vSech trovni .......... minimalné 5 zavodnikt v kategorii v ramci divize (viz. seznam nize)

3. Kategorie jednotlivci:

K vyhlaseni jednotlived jsou schvaleny nasledujici kategorie:

(a) Lady....ccceoveeennnnne zavodnice
(b) Junior ................ zavodnici, ktefi k prvnimu dni zavodu nedovrsSili 21 let
(c) Senior ................ zavodnici, kterym je k prvnimu dni zdvodu nad 50 let

(d) Super Senior ... zavodnici, kterym je k prvnimu dni zdvodu nad 60 let Zavodnik v této kategorii si muze zvolit
mezi zafazenim do kategorii Senior a Super Senior, avSak nemtze byt zafazen v obou kategoriich.
Pokud neni dostate¢ny pocet zavodnikti v kategorii Super Senior, budou tito zavodnici
automaticky zafazeni do kategorie Senior.

4. Kategorie druZstev:

Zavody IPSC mohou uznavat tato tymova ocenéni:
(a) Regionalni druzstva podle divizi.
(b) Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Lady.
(c)Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Junior.

(d)Regionalni druzstva podle divizi v kategorii Senior.
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PRILOHA A3: Eliminaé¢ni tabulka pro Shoot-Off

Top 16 | Ctvrtfinile | Semifindle Findle Ceny
Jedine¢na eliminace Nejlepsi
115 Vitéz
9 Vitéz A
= Vitéz
5 Vitéz
13 Vitéz
11 Vitéz B )
3 Vitéz Uplny vitéz
a

142 Vitéz 2. misto

Vitéz C
14 Ly
6 Vitéz
3 Vitéz
10 Vitéz

Vitéz D
16 Vitéz
2

Porazeny A/B
3. misto
Porazeny C/D
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PRILOHA B1: Prezentace terci
/ E
\ 1IN /

Vzhled terct se zlepsi sefiznutim
horni ¢asti lati
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PRILOHA B2
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Hodnoceni

Minor

Zona

Major

le— T.0cm  —ae|
|e—  15cm
[=— 17.5cm
|—  20cm
~t—  25cm
le— 27cm
-—  30cm
37.5cm
45cm

-

45

Pravidla IPSC kratka zbran, vydani leden 2012



: Redukovany terc¢ IPSC
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PRILOHA B3

Hodnoceni

Minor

Zona

Major
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PRILOHA C1: Kalibrace IPSC popperii

1. Range Master musi urcCit konkrétni zasobu stfeliva a jednu nebo vice zbrani, které budou pouzity jako oficialni
kalibracni zbrané rozhod¢imi, opravnénymi Range Masterem piisobit jako kalibracni rozhod¢i.

2. Pted zahajenim zavodu musi byt zméfen vykonovy faktor kalibra¢niho stfeliva zpisobem, upravenym pravidlem
5.6.3.3 s vyjimkou toho, ze pro kazdou kalibraéni zbran jsou zapotiebi pouze 4 naboje. Kalibra¢ni stfelivo musi, pro
schvaleni pfi testech v kazdé urcené zbrani, dosdhnout vykonového faktoru 120 - 125.

3. Zavodnici nemohou podat protest proti uréenym zbranim a zasobé¢ stfeliva, které byly otestovany a schvaleny Range
Masterem.

4. Range Master musi zajistit kalibraci vSech poppert pted zahajenim zavodu a dale kdykoliv v jeho priib¢hu, je-li to
zapotiebi.

5. Pfi prvotni kalibraci musi byt kazdy popper nastaven tak, aby padl pfi zadsahu do kalibraéni zény jedinou ranou,
vystfelenou z ur€ené zbrané kalibracnim stfelivem. Vystfel musi byt ucinén z mista, které se v rdmci strelecké
situace nachazi nejdale od popperu anebo z mista, ze kterého je viditelnd alespon cast z kalibracni zény tohoto
popperu.. Kalibra¢ni zény jsou vyznaceny v nakresech na nasledujicich stranach.

6. Jestlize v prubchu stielecké situace popper po zasahu nepadne, ma zavodnik tfi moznosti:

(a)  Stiili na popper znovu do spadnuti. V tomto pripadé neni zapotiebi zadny dalsi tkon a stielecka situace se
vyhodnoti tak, jak byla odstfilena.

(b)  Popper ziistane stat a zavodnik nevznese namitku proti kalibraci. V tomto ptipadé neni zapotiebi zadny
dalsi tkon a stfeleckd situace se vyhodnoti tak, jak byla odstfilena, tedy s pfislusnym popperem,
hodnocenym jako nezasazenym.

(c) Popper zistane stat a zavodnik vznese namitku proti kalibraci. V tomto pfipadé se nesmi nikdo popperu
ani jeho okoli nijak dotykat Ci jej jinak ovlivnit. Porusi-li toto pravidlo pfedstavitel zavodu, musi
zavodnik stieleckou situaci opakovat. Porusi-li toto pravidlo zdvodnik nebo jina osoba, bude popper
hodnocen jako nezasazeny a zbytek situace se hodnoti tak, jak byl odstfilen.

(d)  Jestlize popper spadne z jakéhokoli vnéjsiho divodu (napf. plsobenim vétru) diive, nez mize byt
zkalibrovan, musi byt nafizeno opakovani stielecké situace.

7. Jestlize k Zadnému ovlivnéni nedojde, musi kalibra¢ni rozhod¢i provést kalibra¢ni zkousku piislusného popperu (je-
li to pozadovano podle vyse uvedeného bodu 6(c)) z mista, které se nachazi co nejblize mistu, odkud na popper
stiilel zdvodnik, pficemz plati:

(a)  Jestlize kalibracni rozhod¢i prvnim vystielem zasahne kalibracni zénu anebo zasdhne popper pod touto
zonou a popper padne, povazuje se popper za spravné zkalibrovany a bude hodnocen jako nezasazeny.

(b)  Jestlize kalibra¢ni rozhod¢i prvnim vystielem zasahne kalibracni zoénu anebo zasdhne popper pod touto
zonou a popper nepadne, povazuje se popper za nespravn¢ zkalibrovany a zavodnikovi bude nafizeno
opakovani stfelecké situace po piekalibrovani popperu.

(d)  Jestlize kalibra¢ni rozhod¢i prvnim vystfelem nezasahne popper vilbec, musi byt vypalen dalsi vystiel,
dokud nenastane 7(a) nebo 7(b).

8. Na schvalené kovové desky se kalibrace ani namitky nevztahuji (viz. pravidlo 4.3.3.2).

9. Pouzivani ter¢li Pepper Popper konci, jejich pouziti je povoleno do 31. 12. 2012.
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PRILOHA C2: IPSC poppery

Kratka zbran Puska / Brokovnice
5 bodit Hodnoceni 5 nebo 10 boda
Minor / Major (Pravidla 9.4.1.1 & 9.4.1.2)
, . Penalizace , 5
Minus 10 bodu Miss / No-Shoot Minus 10 bodu

Kalibra¢ni zéna kazdého popperu/l je vyznacena stinovanim.

i
polomér 15 cm
I
= S ——
[&]
To) polomér 10 cm
[ee]
,,,,,,,,,,,,,,,, ,
=
(]
o 13,5 cm
N~ 5
5
~ 15cm N e
L | '
IPSC Popper IPSC Mini Popper

Tolerance +/- 0.5 cm

Vyslovné jsou zakazany kovové ter¢e nebo no-shooty, které se mohou nahodné otocit nebo pretocit. Jejich pouziti
mize vést k odvolani schvaleni ze strany IPSC. (viz. pravidlo 4.3.1.1)
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PRILOHA C3: Kovové desky IPSC

Kratka zbran Puska/Brokovnice
S bodit Hodnoceni 5 nebo 10 bodu
Minor/Major (pravidla 9.4.1.129.4.1.2)
, o Penalizace , R
Minus 10 bodi Minor/Major Minus 10 bodt
Kulaté Ctvercové Rozméry Kulaté Obdélnikové
020 cm 15x15 cm Minimalni D 15cm 15x15 cm
30 cm 30x30 cm Maximalni 30 cm 45x30 cm
Puska
Vzdalenost terce ZKkuS$ebni sti‘elba (pravidlo 2.5.3)
75 -100 m D15 cm 15x15 cm
101 —200 m 0 20 cm 20x20 cm
201 — 300 m 30 cm 30x30 cm

Vzdalenosti a velikosti musi byt jasné dané

E[.—A_

Diilezita poznamka pro stavbu

Jsou vyslovné zakazany kovové terée nebo no-shooty, které se mohou ndhodné otocit nebo
pretocit. Jejich pouziti mizZe vést k odvolani schvaleni ze strany IPSC. (viz. pravidlo 4.3.1.1)

Pro IPSC zavody z kratkych zbrani by mély byt kovové desky usazeny na podstavci,
nejméné 1m vysokém.
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PRILOHA C4: Formula¥ pro zaznam dennich hodnot chronografu

Vyrobce/Model zbrané Sériové Cislo kalibraéni zbrané Vaha strely
Datum Rychlost Primérna Vykonovy Zména Podpis
(FPS) rychlost faktor %
2 N/A CRO RM

Pravidla IPSC kratka zbran, vydani leden 2012
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PRILOHA D1: Divize Open

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 160

2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimalni hmotnost stiely 120 grainti pro Major

4 Minimalni raz strely / délka nébojnice 9 mm (0,345") / 19 mm (0,748")
5 Minimalni raz strely pro Major Ne

6 Minimalni odpor spousté (viz. ptiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ne

8 Maximalni délka zasobniku 170 mm (viz. piiloha E1)
9 Maximalni kapacita zbrané Ne

10 Maximalni vzdalenost zbrang a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm

11 Plati pravidlo 5.2.10 / Pfiloha E2 Ne

12 Optickd / elektronickd mifidla Ano

13 Kompenzatory, tlumice vyslehu, porty Ano

Zvlastni podminky:

14.  Stielivo, které nesplni vy$e uvedenou minimalni hmotnost stiely, ale které na chronografu dosahne vykonového
faktoru Major, bude povazovano za nebezpecné a musi byt vyfazeno ze zavodu (viz. pravidlo 5.5.6). Jestlize
hmotnost prvni stiely podle pravidla 5.6.3.3 nesplni minimalni hmotnost stfely, poZzadovanou pro vykonovy
faktor Major, plati pravidlo 5.6.3.6 a pro konecné a definitivni zji§téni hmotnosti stfely bude zvazena druha
stiela.
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PRILOHA D2: Divize Standard

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170

2 Minimélni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimélni hmotnost stiely Ne

4 Minimalni raz strely / délka nabojnice 9mm (0.354”) / 19mm(0.748”)
5 Minimalni raz strely pro Major 10 mm (0,40") (viz. nize)
6 Minimalni odpor spousté (viz. pfiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ano, viz. nize

8 Maximalni délka zasobniku Ano, viz. nize

9 Maximalni kapacita zbrané Ne

10 | Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm

11 Plati pravidlo 5.2.10 / Piiloha E2 Ano

12 | Opticka / elektronickd mitidla Ne

13 Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne, viz. nize

Zvlastni podminky:

14.  Zbran ve stavu piipravenosti (viz. ¢l. 8.1) avSak nenabita a s vlozenym prazdnym zasobnikem nebo se zavienym
prazdnym vélcem se musi celd vejit do prostoru krabice o vnitfnich rozmérech 225 mm x 150 mm x 45 mm
(tolerance +1 mm, -0 mm). Vyhovovat musi vS§echny zasobniky.

15.  Zbran musi byt v krabici umisténa tak, aby hlaven byla soubézné s nejdelsi stranou krabice. Hledi mtze byt
lehce stlacené, avSak vSechny dalsi prvky (napf. sklopna a/nebo skladaci mifidla, paky k natahovani zavéru,
opérky na palec, stienky atd.) musi byt plné rozloZeny a nasazeny. Dale jsou vyslovné zakazany teleskopické
zasobniky a/nebo zasobniky s odpruzenymi botkami

16.  Zakazany jsou pouze porty hlavné. Portovani zavéru je povoleno.

17.  Réze .357SIG je pro Major také schvalena, pokud dosahne pfislusného minimalniho vykonového faktoru. Tato
vyjimka je platna do 31. prosince 2014.
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PRILOHA D3: Divize Classic

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170

2 Minimélni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimélni hmotnost stiely Ne

4 Minimalni raz strely / délka nabojnice 9mm (0.354”) / 19mm(0.748”)
5 Minimalni raz strely pro Major 10 mm

6 Minimalni odpor spousté (viz. pfiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ano, viz. nize
8 Maximalni délka zasobniku Ano, viz. nize
9 Maximalni kapacita zbrané Ano, viz. nize
10 | Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm

11 Plati pravidlo 5.2.10/ Ptiloha E2 Ano

12 | Opticka / elektronickd mitidla Ne

13 Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne

Zvlastni podminky:

14.  Zbran ve stavu pfipravenosti (viz. ¢l. 8.1) avsak nenabita a s vlozenym prazdnym zasobnikem se musi cela vejit
do prostoru krabice o vnitfnich rozmérech 225 mm x 150 mm x 45 mm (tolerance +1 mm, -0 mm). Vyhovovat
musi v§echny zasobniky.

15.  Zbran musi byt v krabici umisténa tak, aby hlaven byla polozena soubézné s nejdelsi stranou krabice. Hledi se
muze pii vkladani lehce stlacit.

16.  Zbrané¢ musi byt zalozeny a viditeln¢ piipominat konstrukci klasické zbran¢ 1911. To znamena jednorady
ocelovy ram, pfedni ¢ast ramu (bez railu) o délce 75Smm (méfeno od jeho Spicky k zadni hrané Cepu zéachytu
zaveru). Trychtyf zasobnikové Sachty nemiZze piesdhnout maximalni vnéjsi Sifi 35mm. Toto je méfeno bud’
pomoci 35mm Sirokého a nejméné Smm hlubokého zarezu do vnéjsku krabice, nebo za pouziti pravitka ci
posuvného métitka, podle pokynu Range Mastera.

17.  Jsou zakazany Upravy jako odlehCovaci zafezy zavéru, opérka pro palec slabé ruky nebo packy k natahovani
ZAveru.

18.  Povoleny jsou kosmetické upravy (napf. vlastni stfenky, rytiny nebo podobné rytecké prace, rybiny, zoubkovani
atd.), vyména jednostranné nebo oboustranné palcové pojistky nebo jakychkoliv otevienych mifidel (mohou byt
zapustény do zavéru).

19.  Zasobniky, dostupné zavodnikovi po startovnim signalu béhem feSeni stfelecké situace, nesmi obsahovat vice
nez 8 nabojt (pro Major) a 10 naboji (pro Minor).

20. Réze .357SIG je pro Major také schvélena, pokud dosdhne pfislusného minimalniho vykonového faktoru. Tato
vyjimka je platna do 31. Prosince 2014.

21.  Tato divize je ve stadiu posuzovani a nebude-li jeji platnost prodlouzena, plati do 31. prosince 2014.
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PRILOHA D4: Divize Production

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major Neplati
2 Minimélni vykonovy faktor pro Minor 125
3 Minimélni hmotnost stiely Ne
4 Minimalni raz strely / délka nabojnice 9mm (0.354”) / 19mm (0.748”)
5 Minimalni raz strely pro Major Neplati
6 Minimalni odpor spousté (viz. piiloha E4) 2,27 kg (5 liber) pro prvni vystiel
7 Maximalni rozmér zbrané Maximalni délka hlavné 127 mm
8 Maximalni délka zasobniku Ne
9 Maximalni kapacita zbrané Ano, viz. bod 16.2
10 | Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm
11 Plati pravidlo 5.2.10/ Ptiloha E2 Ano
12 | Opticka / elektronickd mitidla Ne
13 Kompenzatory, porty, tlumice vyslehu Ne
Zvlastni podminky:

14.  V divizi Production mohou byt pouzity pouze zbrané, schvalené a uvedené na strance IPSC.

Pozn. zbrané, povazované ze strany IPSC za pouze jednocinné, jsou vyslovné zakazany.

15.  Zbrané s vnéjSim kohoutem musi mit pfi startu kohout plné spustény (viz. pravidlo 8.1.2.5). Prvni vystfel musi
byt ve dvoj¢inném rezimu. Zavodnikim v této divizi, ktefi po startovnim signalu a pfed prvnim vystfelem
natahnou kohout na zbrani s nabojem v nabojové komote, bude udélena jedna proceduralni penalizace za kazdy
takovyto vyskyt. Tato proceduralni penalizace nebude udélena na stfelecké situaci, v niZ je stavem pripravenosti
pozadovano, aby byla zévodnikova zbrafi bez naboje v nabojové komote. V tomto pfipadé miZze zavodnik

vystielit prvni ranu v jedno€inném rezimu.

16.  Originalni casti a dily standardné nebo volitelné¢ nabizené prvovyrobcem zbrané u konkrétniho modelu,

uvedeného na seznamu zbrani, schvalenych IPSC, jsou povoleny s tim, Ze:

16.1 Upravy jiné nez drobné (odstranéni otfepti a/nebo tpravy nevyhnutelné nutné k montazi nahradnich dili

z prvovyroby) jsou zakazany. K dalSim zakdzanym upravam patii zmény, usnadiujici rychlejsi piebiti

(tzn. rozsifeni, zvétSeni a/nebo pridani zasobnikové Sachty apod.), zména plivodni barvy a/nebo

povrchové Gpravy zbrané a/nebo pfidani pruhti ¢i jinych ozdob.

16.2  Zasobniky, dostupné zavodnikovi béhem feseni stielecké situace, nesmi pii startu obsahovat vice jak/nez
15 naboji. Identifikacni znacky nebo obtisky, omezovace kapacity, tlumici botky a dodatené

signalizaéni otvory, které zanedbatelné snizuji nebo zvysuji vahu zasobniku, jsou povoleny.

16.3 Mifidla mohou byt zmenSena, nastavena nebo natfena cernou barvou. Mohou byt také osazena

svétlovodnymi vlakny nebo podobnymi vlozkami.

17.  Casti, dily a piislusenstvi od druhovyrobcti jsou zakazany s témito vyjimkami:

17.1 Zésobniky z druhovyroby jsou povoleny a podléhaji ¢l. 16.2.

17.2 Oteviena mitidla z druhovyroby (viz. pravidlo 5.1.3.1) jsou povolena, jestlize jejich instalace a/nebo

nastaveni nevyzaduje upravu zbrané.

17.3 Stifenky z druhovyroby nebo zakazkové, které svym profilem a obrysy odpovidaji standardu prvovyrobce
zbrané u schvaleného modelu, a/nebo pouziti pasky na tichopovou ¢ast zbrané (viz. ptiloha E3), jsou

povoleny, avsak pryzové navleky jsou zakazany.
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PRILOHA D5: Divize Revolver

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170

2 Minimalni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimalni hmotnost stiely Ne

4 Minimalni raz stely / délka nabojnice 9mm (0.354”) / 19mm (0.748”)
5 Minimalni raz stfely pro Major Ne

6 Minimalni odpor spousté (viz. piiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ne

8 Maximalni délka z4sobniku Neplati

9 Maximalni kapacita zbrané Ne, viz. nize
10 Maximalni vzdélenost zbran¢ a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm

11 Plati pravidlo 5.2.10/ Ptiloha E2 Ne

12 Opticka / elektronickd mitidla Ne

13 Kompenzatory, porty, tlumice hluku a/nebo vyslehu Ne

Zvlastni podminky:

14.  Kapacita valce neni omezena, avSak pred kazdym pfebitim smi byt vystfeleno maximalné 6 ran. Nedodrzeni
bude mit za nasledek udéleni jedné proceduralni penalizace za kazdy vystfel nad ramec 6 ran, vystelenych pied
prebitim.

15.  Povolen je jakykoli kompletni revolver (nebo revolver sestaveny z dilit), vyrabény prvovyrobcem zbrané a
dostupny Siroké vetejnosti (s vyjimkou prototypt).

16.  Upravy, jako napf. zavazi nebo jiné pomicky pro ovladani a/nebo snizeni zpétného razu, jsou zakazany.

17.  Povolené upravy jsou omezeny na:

17.1 Vyménu nebo tpravu mifidel, kohoutt a tlacitek zachytu vélce;
17.2  Vyménu hlavni, pokud je délka, hmotnost a profil hlavné stejny jako u standardu prvovyrobce zbrang;
17.3  Vzhledové Gpravy (napf. povrchova tprava, zdrsnéni ramu, vlastni stfenky);
17.4  Srazeni hran nabojovych komor a/nebo upravy valce tak, aby pfijimal nabijeci ,,klipy*.
17.5 Nahradni pruziny, dorazy spousté a dalsi upravy pro zlepSeni charakteristiky spouste.
18.  ,,Samonabijeci® revolvery s pohyblivym zavérem jsou v této divizi zakazany.
Pravidla IPSC kratka zbran, vydani leden 2012
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PRILOHA E1: Postup méieni zasobniku
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Meéfeni provedeme tak, ze zasobnik postavime kolmo na pevnou podlozku, k zadni strané zasobniku ptilozime
méfidlo, kterym zmétime vysku od podlozky k zadni ¢asti vyusténi zasobniku.

Jsou povoleny jen rovné a pevné zasobniky (tzn. ohebné, bubnové nebo zasobniky podobné tvaram "J", "L", "T",
jsou zakazany)
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PRILOHA E2: Nakres polohy vybaveni
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+——. Krajni poloha zbrané
a dalSiho vybaveni zavodnika (za kycCelni kosti)
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PRILOHA E3: Hranice pasky vichopové &asti zbrané

Nakres znazoriiuje maximalni plochu, na které miize byt v jedné vrstvé (s povolenim nevyhnutelnych prekryti do
2c¢m) pouzita paska:

Paska mtize byt pouzita pouze na plosSe, oznacené teckovanou ¢arou, a to vcetné piedni strany a hibetu uchopové
¢asti. Paska vSak nemtize byt pouzita k vyfazeni uchopové pojistky z funkce ani na zZadnou €ast zavéru, spouste, luciku,
zasobniku ani na zadnou packu ¢i tlacitko.
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PRILOHA E4: Postup zkousky odporu spousté

Je-li divizi vyzadovan minimalni odpor spousté, zbrané budou zkouseny takto:

1. Nenabita zbran se pfipravi do stavu, jako by méla vystielit ranu v dvoj¢inném rezimu.
2. Zavazi nebo méfidlo se pfipevni co nejblize stfedu plochy spouste.
3. Spoust’ zbran¢ musi bud”:

(a)  zvednout a udrzet hmotnost 2,27 kg (5 liber), je-li zbran obracena tstim hlavné kolmo vzhtiru a lehce
zdviZena, nebo

(b)  ukazat na méfidle nejmén¢ hodnotu 2,27 kg (5 liber) pii postupu, stanoveném Range Masterem.
4. Jedna z vySe uvedenych zkousek bude provedena maximalné tfikrat.

5. Jestlize v jednom ze tii pfipadt nedojde, pii zkousce podle 3(a), ke spusténi kohoutu nebo uderniku nebo pfi
zkousce podle 3(b) k ukazani hodnoty pod 2,27 kg (5 liber), zbran zkousku uspésné slozila.

6. Jestlize ve vSech tfech ptipadech dojde, pii zkousce podle 3(a), ke spusténi kohoutu nebo uderniku nebo pii
zkousSce podle 3(b) k ukazani hodnoty pod 2,27 kg (5 liber), zbrail ve zkouSce neuspéla, plati pravidlo 6.2.5.1.
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PRILOHA F1: Vizualni signaly pro hodnoceni

Charlie Delta

Miss No-Shoot Oprava hodnoceni

Pokud se stfili po dvou ranach do terce, pak se zapoji obé ruce.
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PRILOHA CZ1: Divize Modified - NARODNI DIVIZE

1 Minimalni vykonovy faktor pro Major 170

2 Minimélni vykonovy faktor pro Minor 125

3 Minimélni hmotnost stiely Ne

4 Minimalni raz strely / délka nabojnice 9 mm (0,345") / 19 mm (0,748")
5 Minimalni raz strely pro Major 10 mm

6 Minimalni odpor spousté (viz piiloha E4) Ne

7 Maximalni rozmér zbrané Ano, viz nize
8 Maximalni délka zasobniku Ano, viz nize
9 Maximalni kapacita zbrané Ne

10 | Maximalni vzdalenost zbrané a souvisejiciho vybaveni od téla 50 mm

11 Plati pravidlo 5.2.10 / Piloha E2 Ano

12 | Optickd / elektronickd mifidla Ano

13 Kompenzatory, tlumice vyslehu, porty Ano

Zvlastni podminky:

14.  Zbran ve stavu piipravenosti (viz ¢l. 8.1), avSak nenabita a s vlozenym prazdnym zasobnikem nebo se zavienym
prazdnym vélcem, se musi celd vejit do prostoru krabice o vnitfnich rozmérech 225 mm x 150 mm x 45 mm
(tolerance +1 mm, -0 mm). Vyhovovat musi vSechny zasobniky, jinak plati pravidlo 6.2.5.1. Pfi vlozeni zbrané
do krabice mtze byt stavitelné hledi mirné€ stlaceno, ale vSechny ostatni prvky zbrang, vcetné skladacich nebo
sklopnych optickych/elektronickych mifidel, musi byt ve stejném stavu jako pfi startovnim signalu.

15.  Zbran, zadny prvek k ni pfipojeny, ani pouzdro a zadné souvisejici vybaveni nesmi pfesahovat linii, znazornénou
v piiloze E2. Kazdé takovéto vybaveni, které dle nazoru rozhodéiho toto nespliiuje, musi byt bezpeéné a
urychlené upraveno. V opaéném piipad¢ plati pravidlo 6.2.5.1.
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